
惠州海绵导热系数检测 隔热保温性能测试

产品名称 惠州海绵导热系数检测 隔热保温性能测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

惠州海绵导热系数检测 隔热保温性能测试 

测试项目：导热系数测试/检测/测定/分析

导热系数测试标准

GB/T 3139-2005纤维增强塑料导热系数试验方法

GB/T 3399-1982塑料导热系数试验方法 护热平板法

GB/T 5990-2006耐火材料 导热系数试验方法(热线法)

GB/T 8722-2008石墨材料中温导热系数测定方法

GB/T 10297-2015非金属固体材料导热系数的测定 热线法

GB/T 22588-2008闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 32064-2015建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法

GB/T 32981-2016墙体材料当量导热系数测定方法

GB/T 37796-2019隔热耐火材料 导热系数试验方法(量热计法)

GB/T 38712-2020超薄玻璃导热系数试验方法 热流法



HB 5367.9-1986碳石墨密封材料导热系数试验方法

JC/T 275-1980(1996)加气混凝土导热系数试验方法

YB/T 4130-2005耐火材料 导热系数试验方法(水流量平板法)

导热系数测试材料列表

■ 石墨和碳（Graphite and Carbon） ■ 泡沫碳（Carbon foam）

■ 耐火砖（Firebrick） ■ 碳纤维（Carbon Fiber）

■ 纺织品（Textiles） ■ 纤维类绝热材料（Cellulose insulation）

■ 多孔陶瓷（Porous Ceramics） ■ 编织类复合材料（Textile Composites）

■ 矿物纤维（Mineral fiber） ■ 玻璃纤维（Fiberglass）

■ 环氧树脂（Epoxy Resins） ■ 碳碳复合材料（Carbon-Carbon Composites）
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