
东台市建筑物防雷检测、燥音测试

产品名称 东台市建筑物防雷检测、燥音测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 建筑物防雷:燥音测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

对于建筑物，一般需要定期进行防雷检测。如果建筑物高度小于24米，检测周期为3年一次；高度在24米
至60米之间的建筑物，检测周期为2年一次；高度大于60米的建筑物，检测周期为1年一次。同时，对于
新建建筑物，也应当在竣工之后进行次检测。

通讯、广播、天线等设施一般都需要定期进行防雷检测。根据规定，室外天线需要每年进行检测；集群
天线和主动式天线需要每半年检测一次；卫星地球站、移动通信基站、光缆光纤、微波转发站等设施需
要每年检测一次。此外，对于设备进行大修或调整工作之前，也要进行防雷检测。

雷网，即导线防雷装置，也需要定期进行检测。根据规定，江南地区雷网检测周期为1年一次，华北、西
南、西北地区检测周期为2年一次，其他地区为3年一次。同时，对于雷网的安装、变更、大修等工作也
需要进行检测。

总的来说，防雷检测周期规定为了加强防雷工作，避免人民生命财产受到雷击的威胁。如今，防雷检测
工作已经得到了全面推广和普及，为社会的和谐发展作出了贡献。
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