
成都塑胶跑道材料厂家

产品名称 成都塑胶跑道材料厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
形状:颗粒状
规格:13mm

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

成都塑胶跑道材料厂家，塑胶跑道厂家介绍塑胶跑道施工在低温天气会有什么影响吗？

成都塑胶跑道材料厂家，材料施工：针对塑胶跑道材料系统地施工,冬季施工前应确保基础干燥和基础表
面温度,当白天温度低于10高于5度时,尽量在中午到下午3点前施工,夜间低温度应高于零度,否则不可施工,
避免被冻伤.

成都塑胶跑道材料厂家，施工温度注意：施工前要确认基础层或者上一道工艺材料完全干燥,施工温度要
控制在5度以上,在干燥成膜过程中当温度低于零度时塑胶跑道材料就会受冻破坏,失去粘结和成膜功能.由
于温度原因,跑道材料在成膜过程中会干燥缓慢,故两道施工间隔时间少在24小时或者更长时间,确认干固
后方能进行下道工序的施工.在条件允许的情况下,可以在拌料施工前合理添加催化剂以加快材料固化时间
.

成都塑胶跑道材料厂家，塑胶跑道厂家储存温度控制：进入冬季,塑胶跑道材料应统一放置室内并分类码
放,并确保室内温度在零度以上,温度低于零度时须采用供暖或采用电暖气提升室内温度,严禁使用明火提
升室内温度.

成都塑胶跑道材料厂家，室内储存：施工中未使用完的涂料应放置室内,受冻后的产品将不能马上施工使
用,需要通过一定的时间让塑胶跑道材料恢复到施工温度的状态时方能使用.其实说了这么多,塑胶跑道的
施工还是好选择在气候温度相对合适的夏天进行,毕竟冬天需要注意的地方更多,稍有差池就会对跑道寿命
产生影响从而影响使用.
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