
大同日标槽钢300*90*9起重机械钢

产品名称 大同日标槽钢300*90*9起重机械钢

公司名称 上海创歌科技有限公司

价格 4880.00/吨

规格参数 打包方式:钢带捆扎
执行标准:JIS-G3192
用途:出口设备

公司地址 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城

联系电话 13671927581 13671927566

产品详情

大同日标槽钢300*90*9起重机械钢 

大同日标槽钢：  

与此同时，可以扩展高炉喷吹煤资源，将我国丰富的兰炭和提质煤资源替代优质无烟煤进行高炉喷吹。
富氢煤气，焦炉煤气，作为高炉喷吹燃料也值得进一步研究。三是重视高炉安全长寿与环境保护。高炉
长寿技术的主要限制环节是炉缸炭砖的侵蚀，以及炉腹、炉腰和炉身下部冷却壁的破损。解决好这两大
环节的问题，可基本实现高炉长寿的目标。通过优化操作制度调控高炉内部状态，促进高炉炉缸炭砖热
面形成稳固的保护层，是延长炉缸寿命的关键。  

   

日标槽钢尺寸表：  

日标槽钢 75x40x5x7 米重5.3KG A36/SS400 日标槽钢100x50x5x7.5 米重9.36KG A36/SS400
日标槽钢125x65x6x8 米重13.4KG A36/SS400 日标槽钢150x75x6.5x10 米重18.6KG A36/SS400
日标槽钢150x75x9x12.5 米重24KG A36/SS400 日标槽钢180x75x7x10.5 米重21.4KG A36/SS400
日标槽钢200x80x7.5x11 米重24.6KG A36/SS400 日标槽钢200x90x8x13.5 米重30.3KG A36/SS400  

日标槽钢200x90x9x13 米重34.6KG A36/SS400 日标槽钢200x90x11x14.5米重40.2KG A36/SS400
日标槽钢300x90x9x13 米重38.1KG A36/SS400 日标槽钢300x90x10x15.5米重43.8KG A36/SS400
日标槽钢300x90x12x16 米重48.6KG A36/SS400 日标槽钢380x100x10.5x16 米重54.5KG A36/SS400
日标槽钢380x100x13x16.5 米重62KG A36/SS400 日标槽钢380x100x13x20 米重67.3KG A36/SS400  

   

大同日标槽钢300*90*9起重机械钢：  



X射线曝光方式不同由于设备和工艺方法的原因，X射线胶片照相的曝光方式是间断的，曝光时间与间歇
时间比不小于1:1；而X射线数字成像则可以做到较长时间连续曝光。检测所需的时间不同X射线胶片照相
方法拍摄一张胶片的曝光时间一般不少于3分钟，还需要较长时间的显影、定影、冲洗、凉干，而X射线
数字成像则可以实现实时所见的检测结果，采集和处理一幅图像仅需几秒钟的时间，因而检测效率大大
提高，适合于连续生产的线上的连续检测。  
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