
东莞UL3122高温线专家

产品名称 东莞UL3122高温线专家

公司名称 东莞市湘韵电子材料有限公司

价格 2.00/米

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇杨涌工业区

联系电话 0769-83206058

产品详情

品牌 XY 型号 UL3122#12--#26

线芯材质 镀锡铜线 芯数 多芯

护套材质 硅橡胶 玻璃纤维编织 电线最大外径 5.5（mm）

护套厚度 0.9（mm） 产品认证 UL
UL3122产品特性：UL3122玻璃丝编织硅橡胶耐高温导线的导体材料可为：镀锡或镀银铜丝。它是一种由
多根镀锡或镀银铜丝的导线组成。外护层由硅橡胶绝缘材料及玻璃丝编织所组成。UL3122玻璃丝编织硅
橡胶耐高温导线的长期允许工作温度为：—60℃至+200℃以下的环境温度范围内使用..本产品具有良好的
抗酸，抗碱，抗真菌的特性，能耐湿热环境和耐多种油脂。应用领域：UL3122玻璃丝编织硅橡胶耐高温
导线广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环
境
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