
标准针规校准

产品名称 标准针规校准

公司名称 广东省博罗县质量技术监督检测所东莞检测服务
中心

价格 .00/台

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇四甲工业区金沙路59号校准大楼

联系电话 0769-88480569 13712769480

产品详情

 

 长度计量室是广东省博罗县质量技术监督检测所最早建立的实验室之一，负责本行政区域内几何量的
量值传递和建标工作，并提供各种长度计量仪器的检定、校准、测试和维修服务。该室拥有环境一流的
恒温恒湿实验室(20±1)℃，并配置数据万能测长仪、万能工具显微、高精度数字投影仪、多功能垂直度
测量仪、自动光栅式指示表检定仪、钢卷尺检定装置、多套(0-1000)mm的高等级量块等一大批国内外先
进的计量标准设备。该室技术力量雄厚，现有技术人员5名，均具有本科学历及助理工程师以上职称，其
中既有出自国内知名企业的工程人员，也有毕业于国内重点大学的年轻人。目前实验室已建立社会公用
计量标准2项，开展检定/校准项目11项，通过国家实验室认可授权校准项目22项。实验室出具的检定/校
准结果数据可溯源至国家计量基准。

开展的检定、校准及测试项目：

一、端度、平面度、角度量具量仪：

        3等及以下量块、量块附件、平板、刀口尺、各种直角尺、方箱、万能角度尺、量角器
、正弦规、刮板细度计、工程质量检测器、三针、高度规、测高仪、螺纹环规、圆度仪、表面粗糙度测
量仪、螺纹样板、水平尺、框式/条式水平仪等。

二、通用量具：         百分（千分）表、大量程百分表、深度百分表、杠杆百分（千分）表
、内径百分（千分）表、测微表、数显指示表、卡规、百分表卡规、带表卡规、游标（数显）卡尺、深
度游标（数显）卡尺、高度游标（数显）卡尺、高度规、测厚规、螺纹塞规、带表卡尺、游标测齿卡尺
、测厚仪、外径（内径）千分尺、公法线千分尺、深度千分尺、壁厚千分尺、内测（内径）千分尺、杠
杆千分尺、高度卡尺等。

三、光学仪器：         坐标测量机（三次元）、影像测量仪（二次元）、投影仪、读数显微
镜、测量显微镜、放大镜、金像显微镜、生物显微镜、体视显微镜、工具显微镜、测长机等。



四、线纹量具、精密测试量仪：         钢直尺、纤维卷尺、测绳（布卷尺）、钢卷尺、塞尺
、斜塞尺/楔形塞尺、半径样板、针规、涡流式测厚仪、X射线荧光测厚仪、试验筛、各种插头量规、混
凝土试模、塌落度筒、水泥试模、计米器（量码表）、指示类量具检定仪、锐利边缘测试仪、锐利尖端
测试器、试验手指、小物件筒、产品几何量长度角度测试及形位误差测量等。

五、本实验室特色项目

1、钢卷尺的校准；

2、投影仪的校准；

3、刮板细度计的校准；

4、坐标测量机的校准。

本文来自：计量校准网http://www.jiliangjiance.com
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