
WDZN-KYJYP 10*1.5低烟无卤阻燃电线

产品名称 WDZN-KYJYP 10*1.5低烟无卤阻燃电线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 3.00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:WDZN-KYJYP 10*1.5
产地:河北省大城县毕演马工业园

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

WDZN-KYJYP  10*1.5低烟无卤阻燃电线是一种高品质的国标电缆，属于屏蔽电缆、耐火电缆及低烟无
卤电缆。该电线的品牌为天联牌电线电缆，型号规格为WDZN-KYJYP  10*1.5，产地为河北省大城县毕
演马工业园。这款电线使用了低烟无卤阻燃材料，保证了在突发火灾等紧急情况下的安全性。同时，其
还具有良好的防腐蚀、防潮、耐酸、耐碱、耐油等性能，可以使其在不同的环境中稳定工作，并且具有
较长的使用寿命。由于WDZN-KYJYP  10*1.5低烟无卤阻燃电线符合国家标准，具备较高的技术含量，
故价格稍稍较高，市场价约为3元/米。但是，从长远来看，其性价比还是非常高的。

总之，WDZN-KYJYP  10*1.5低烟无卤阻燃电线是一种性能卓越、安全可靠、质量过硬的电线，适用于
各种电力工程和建筑工程，具有广泛的应用前景。

屏蔽电缆 耐火电缆 低烟无卤电缆 国标电缆 WDZN-KYJYP  10*1.5低烟无卤阻燃电线

阻燃屏蔽控制电缆WDZAN-KYJYP 10*1.5

产品名称： 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火编织屏蔽控制电缆

型号规格： WDZAN-KYJYP 10*1.5mm2             

额定电压： 450/750V 

执行标准： GB/T 19666-2005/GB/T 9330-2008                 



检 验 项 目 单  位 标准要求 检验结果 分项判定
结构及
尺寸检
查

导体单线根数 根 1 1 合格
导体单线直径 mm / / /
外形尺寸（外径） mm / / /
绝缘 标称厚度 mm ≥0.7 0.8 合格

***薄点厚度 mm ≥0.53 0.64 合格
护套 标称厚度 mm ≥1.5 1.6 合格

***薄点厚度 mm ≥1.18 1.28 合格
（外观）表面质量 / 光滑、圆整 符合 合格
印刷标志情况 / 清晰、耐擦 符合 合格

电性能20℃导体直流电阻 Ω/km ≤12.1 11.3 合格
成品电压试验 kV/min 3.0/5(不击穿) 通过 合格

结论 合格
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