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广州大度机械科技有限公司是从事自动化贴标机，自动化装盒机，装箱机设备的研发、制造、销售和服
务的民营企业，能独立承接后端包装自动线，调味瓶贴标机多少钱，为各企业减少人工，提供自动化生
产能力。

公司拥有一支、精干、年轻、颇具合作精神的团队，凭借一股对事业的不断追求和热情，以及十多年的
行业经验，迎难而上，不断创新，茁壮成长，调味瓶贴标机效果，逐渐在市场上脱颖而出，并得到广大
客户的广泛认可和赞赏...

调味瓶贴标机——广州大度机械科技有限公司是一家专门生产热熔胶贴标机的厂家

环标左右歪的现象

自动贴标机环标左右歪的现象原因分析：1、胶液粘度不够 2、海绵已损坏，凹凸不平整



3、海绵粘贴的位置不一致 4、夹指垫与标板配合间隙大小不一致或夹指垫上下不垂直
5、两个夹指受力不一致 6、送标时夹指放标过于提前，海绵压标过迟
7、内外毛刷刷标的力度一侧受力过大 8、海绵压力不够 9、标盒送标时不稳定
10、贴标机标站整体位置不正确

调节方法：1、调换胶液粘度 2、更换海绵 3、重新粘贴海绵，所有海绵与夹指座之间间隔均调整为10mm
4、调节夹指垫与标板配合间隙均为1mm，绵阳调味瓶贴标机，上下垂直 5、调节两个夹指的受力要一致
6、贴标机调节夹指放标的时间 7、调节毛刷内外受力一致 8、调节海绵压标力度，海绵压标为5mm左右
9、调节标盒，使标盒内的商标在标盒内流畅，所有导条与标纸保证要一定的间隙
10、调节标站整体位置，一般标站中心轴、转鼓轴、设备中心大轴三轴为。

欢迎咨询大度机械了解更多调味瓶贴标机

 

广州大度机械科技有限公司坐落于地理优越、经济发达的广东省广州市增城新塘，是集研发、设计、生
产、销售和服务于一体的自动贴标机及配套设备的生产商。

大度始终坚持以“通过技术和创新”的发展理念，不断推陈出新，拥有贴标行业内的贴标设备，产品包
括：不干胶贴标机、热熔胶贴标机、单双面贴标机、圆瓶自动定位贴标机、平面贴标机、非标类贴标设
备，自动化包装设备等，已广泛应用于食品、日化、酒类、、电子、塑胶、五金、文教、等行业，以的
贴标技术、全方面售后服务得到了广大客户的认同及支持，成为行业之。

圆瓶贴标机对标签的四大指标要求： 

底纸。也是控制自动贴标的重要指标。要求底纸表面涂硅均匀，离型力一致;厚度均匀，有好的抗拉强度
，确保贴标时不断裂;厚度均匀，有好的透光性，确保传感器正确识别标签的位置。 

加工质量。要求分切后底纸两侧平整、无破口，避免张力变化时底纸断裂。模切时要避免切穿底纸或破
坏涂硅层，底纸和涂硅层被破坏容易出现底纸拉断或标签内的粘合剂渗入底纸，调味瓶贴标机定制，出
现不出标和撕裂底纸现象。此外，在贴标前要消除卷筒纸标签内的静电，因为静电会造成贴标时不出标
或出现贴标不准的现象。

 

 



绵阳调味瓶贴标机-大度机械实力商家-调味瓶贴标机多少钱由广州大度机械科技有限公司提供。广州大
度机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的贴标机械等行业积累了大批忠诚的客户。大度
机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是
从事广东旋转式自动贴标机，广州旋转式自动贴标机，旋转式自动贴标机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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