
NU1080（外圈带2个定位槽）型号齐全 授权代理

产品名称 NU1080（外圈带2个定位槽）型号齐全 授权代理

公司名称 无锡科瑞棋传动机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋70
4

联系电话  15578691771

产品详情

NSK 67787/67720D+L轴承具有如下图所示的标准尺寸结构，是典型的圆锥滚子轴承，
67787/67720D+L轴承是NSK品牌的，无锡科瑞棋公司销售进口NSK HR 95KBE
52X+L轴承，并提供技术支持。

 NSK 67787/67720D+L轴承尺寸图纸

无锡科瑞棋传动机械有限公司现货供应NSK双列圆锥滚子轴承。我公司自成立以来以的售前技术支持及
售后跟踪服务面秉承“诚实守信，用户优先”的公司宗旨，遵守“诚实，务实，共赢”的经营理念，提
供给客户的服务和好的产品质量。因轴承型号太多无法一一发布，如有需要请致电

 

NSK EE420701/421451D+L轴承 产品参数

NSK EE420701/421451D+L轴承的基本尺寸参数如下表所示，详细的参数如额定转速、额定动静载荷、基
本游隙、润滑性能、使用工况等，请在购买NSK EE420701/421451D+L轴承时与工程师确认。

轴 承 名 称NSK EE420701/421451D+L

新 型 号EE420701/421451D+L

旧 型 号

内径 d (mm)177.800



外径 D (mm)1368.300

厚度 B (mm)193.675

额 定 转 速-

极 限 转 速-

动 负 荷-1500

静 负 荷-2690

参 考 型 号

品 牌 NSK

类 别 圆锥滚子轴承

备 注 内圈有衬垫双列圆锥滚子轴承

提醒：基于NSK公司在EE420701/421451D+L轴承制造工艺上的不断改进，NSK
EE420701/421451D+L轴承的载荷能力和极限转速都在不断提高，因此，新的NSK EE420701/421451D+L轴
承技术参数我们并未列出，上表仅列出基本尺寸参数供用户参考，选型时请与工程师联系。

 

购买NSK EE420701/421451D+L轴承

购买NSK EE420701/421451D+L轴承，及EE420701/421451D+LL轴承同系列产品，或者NSK公司其他产品，
请联系NSK进口轴承代理-无锡无锡科瑞棋公司，我们提供准时*的服务。

NSK轴承简介：

NSK作为世界轴承行业的之一，迄今已取得了无数**成就。NSK品牌在中国市场具有广泛的用户基础，N
SK轴承在各个行业、各个领域，都取得了很高的市场占有率。今天，NSK在保护环境、简易操作等方面
，与时俱进，日新月异。NSK以速度更高、强力耐用、周全贴切、尽善尽美为目标，为保障机械设备的
高功能化提供诸多NSK轴承产品。HR 90KBE 52X+L轴承就是此类产品的代表之一。

现货供应NSK双列圆锥滚子轴承，无锡科瑞棋传动机械有限公司经销，常备库存，公司尊崇“踏实、拼
搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善
的技术，周到的服务，的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服
务去打动客户。欢迎来函来电垂询，索取报价。

推荐型号：

74525/74851D+、95525/95927D+L、95528/95927D+L、135KBE2001+L、135KBE2101+L、135KBE2202+L、48
393/48320D+L、74537/74851D+L、896/892D+L、99537/99101D+L、74550/74851D+L、73551/73851D+L、H
M231132/HM231116D+L、82550/82951D+L、99550/99102D+L、99550/99101D+L

操作轴承时，手上的汗会成为生锈的原因。要注意用干净的手操作，尽量带上手套。



圆锥滚子轴承利用听觉来辨识不规则的运转是一种很普通的方法，22334 CAME4C3推销，例子如借助电
子式来查觉某一零件的不正常噪音是有经验操作员使用。轴承若是处于良好的运转状况会发出低的呜呜
声音，若是发出尖锐的嘶嘶音圆锥滚子轴承、吱吱音及其它不规则的声音、通常表示轴承处于不良的运
转状况。

1、瓦面腐蚀：光谱分析发现有色金属元素浓度异常；铁谱中出现了许多有色金属成分的亚微米级磨损颗
粒；润滑油水分超标、酸值超标。

2、轴颈表面拉伤：铁谱中有铁系切削磨粒或黑色氧化物颗粒，金属表面存在回火色。

3、轴颈表面腐蚀：光谱分析发现铁元素浓度异常，铁谱中有许多铁成分的亚微米颗粒，润滑油水分超标
或酸值超标。

4、表面拉伤：铁谱中发现有切削磨粒，磨粒成分为有色金属。

5、瓦背微动磨损：光谱分析发现铁浓度异常，铁谱中有许多铁成分亚微米磨损颗粒，润滑油水分及酸值
异常。

 

NU1080（外圈带2个定位槽）型号齐全-
授权代理由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司是江苏 无锡 ,轴承附属件
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科瑞棋传
动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科瑞棋传动更加美好的未来。
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