
喷码输送机-更快，更稳定，更高效！广州瀚森精工

产品名称 喷码输送机-
更快，更稳定，更高效！广州瀚森精工

公司名称 广州瀚森机械公司设备有限公司

价格 8.00/台

规格参数

公司地址 广州白云区罗窑路9号

联系电话 020-28986823 135705250821

产品详情

皮带式喷码输送机（铝合金材质） 瀚森机械—竭诚为您提供最优质的喷码输送机，喷码输送带，喷码机
输送机装置。深圳，广州，东莞厂家直供价格哦！！！

欢迎您来电咨询，您的来电是我们最大的动力！！！ 编号：hanse-0718
广州瀚森自动化设备,让一切输送更简单! 产品简介：

用具有自动测速及稳速电路的电子调速器配合优质DDK电机，有较高的稳定性，广泛应用于食品运输行
业。 技术参数： 输送速度：0-28米/分钟（可调） 输送机长：1500mm 输送带宽：200mm 高度：750mm
电机功率：60w 额定电压：220V/50Hz 载重重量：20kg（可按照要求订做不同规格）
标准样式（单位：mm）

整机负载：最大重量300kg/m

输送物宽度：30mm - 300mm 40mm - 400mm

输送能力：30kg/m

机长：最大输送长度30米

结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升
挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，
食品包装等装配线。

 

驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。

调速方式有：变频调速、无极变速。



机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。

 

设 备 特点：输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作
环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。----只为自动化-
广州瀚森机械
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