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产品名称 江苏桓通管业 舟山pe管生产厂家

公司名称 江苏桓通环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 句容市春城镇句茅路边东头山8号

联系电话 13505291399 13505291399

产品详情

PE管在拖拉时的施工工艺

随着PE管的广泛应用，pe管生产厂家，它在非开挖领域、拖拉领域都有相应的施工要求和标准，这些标
准直接决定了整个工程的质量。

di一步:测量放线 1，在PE拖拉管线路的地面上每2m设置一个平面位置控制点，用水位计测量每个控制点
的自然地面水平，做一个清晰的标记，从挖掘点开始，拖管线路到必须保持笔直。

第二步: PE拖拉管下线检测和保护;

      1，施工单位要求在施工区域提供地下管线数据。 2 ，利用现场周转覆盖，结合管道检测仪器测
量方法，确定地下管线和电缆的位置，深度和方向，并在表面上做标记。

3，根据施工单位提供的管道数据，沿新建的连接管道采用横向开挖沟渠的方法，找出原有管道的具体位
置和高程。

4， 在钻探供水管道时，从施工深度到通道底部留出足够的安全距离。

PE管是日常生活中的常见管材你知道它们是如何分类的吗？

PE管材按用途可以分为给水用聚乙烯管材，排水用聚乙烯管材，供燃气用聚乙烯管材，电力管材。

一、给水用管材

1.（HDPE）给水用聚乙烯管材



管材结构为实壁圆管，外表面光滑，管材颜色为黑色，外观有蓝色色条以区分其他的管材。

HDPE给水管生产采用zhuan用原料，为PE80.PE100级原料。

管材所生产的压力等级为：0.6MPA、0.8MPA、1.0MPA、1.25MPA、1.6MPA.

连接方式为:热熔对接。

管材规格较小则使用热熔承插连接。

PE(聚乙烯）实壁管（拖拉管）采用进口PE80及PE100原材料，按照GB/T13663标准制造。产品具有良好的
可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性，其性能达到了guo家标准和guo家标准要求。

应用领域 

  煤气、化纤、食品、液化气、天然qi、输配管道。化工、林业、印染、制药等工业料液输送管道。农
业灌溉管道。邮电通信线路，电力电缆保护管。

江苏桓通管业-舟山pe管生产厂家由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通管业-舟山pe管生产厂家
是江苏桓通环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：王和顺。
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