
玻璃黏土坩埚厂家 润福鑫坩埚公道 邯郸玻璃黏土坩埚

产品名称 玻璃黏土坩埚厂家 润福鑫坩埚公道
邯郸玻璃黏土坩埚

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

坩锅的使用注意事项

 1、放在线圈中心，可能会产生过热点和裂纹。

2、坩埚底部不能低于较低的线圈。

3、检查坩埚高度和水平，如有必要必须进行调节。

4、用木楔将坩埚固定在电炉线圈中心。

5、在坩埚和炉壁之间加入干燥的振动背衬细粉，（必须是非烧结的）厚度为坩埚直径的十分之一。

6、捣打到离坩埚顶部大约50~75MM时，应当使用可塑料密封坩埚顶部，并在可塑料上制作通风孔，玻
璃黏土坩埚批发，帮助干燥。

今天就给大家介绍一下产品相关知识，玻璃黏土坩埚厂家，希望对大家有所帮助，如果您有产品需求或
者想了解更多产品资讯可以与我们厂家取得联系，我厂致力为您服务。

相对于其他材质的坩埚，无论温度多高，粘土坩埚的耐热效果，都能够处于极其稳定的状态。因此让人
们感到非常的可靠。而高纯粘土坩埚的主要材质为粘土，粘土的优势是非常多的，其较强的可塑性，保
证了坩埚的发展效果，并且相对于其他材质，粘土材质的成本较低，且适用面非常的广泛，因此这样的
坩埚，乃是非常高的。



在冶金工业中，高纯粘土坩埚具备一定的润滑性，因此能够作为润滑材料，并且产品的抗腐蚀效果非常
强，邯郸玻璃黏土坩埚，从而保证化学状态的整体稳定。从而这样的坩埚运用于众多的化工部门，不仅
节约了材料的成本，而且更值得人们的信任。

  碳化硅坩埚主要成份是碳化硅，它被分为黑、绿两种，一般碳化硅坩埚是由黑色碳化硅组成，因此根
据黑色碳化硅坚韧具有良好电热传导性的特点可以看出碳化硅坩埚的主要特点是耐高温、耐腐蚀、耐磨
损、导热好和热效率较高等特点。

  碳化硅坩埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时，就必须使用坩埚。因为它比玻璃器
皿更能承受高温。坩埚使用时通常不会把熔化的东西放的太满，以防止受热物跳出，并让空气能自由进
出以进行可能的氧化反应。坩埚因其底部很小，一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁的
三角架上用正放或斜放皆可，视实验的需求可以自行安置。坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面
上，以避免它因急剧冷却而破了。也不可立即放在木质桌面上，以避免烫坏桌面或是引起火灾。该产品
可应用于冶金、化工、玻璃等领域的各种粉体烧结和金属冶炼及造纸行业的脱水元件以及各种研磨件。
该产品应用范围广，是代替现用产品的理想陶瓷产品（1380℃以下）

玻璃黏土坩埚厂家-润福鑫坩埚价格公道-邯郸玻璃黏土坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫
坩埚厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润福鑫坩埚——您可信赖的朋友，公司
地址：夏津县南城镇翟庄村，联系人：张贞光。
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