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灯光栏杆定做支架是桥梁结构的一个重要组成部分，是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件，是直
接影响桥梁寿命与行车安全的关键。

灯光栏杆定做支架在我国应用的近三十年间，经过研究与提高，在桥梁工程上得到了广泛应用，对提升
桥梁的使用寿命和行车舒适性及安全性提供了可靠保证。

给灯光栏杆定做支架涂上防护层灯光栏杆定做支架具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐等），应
用十分广泛。对于灯光栏杆定做支架表面涂装，常用磷化作为涂装前处理。金属经磷化后再涂装可使涂
膜与基体金属结合得更牢。

1.防水呼吸器的应用，解决了灯具内腔负压所带来的内壁结露现象。

2. 灯具配光镜的互换，可以做到路面照明和亮化工程的并用或独立使用。

3. 灯具及间隔的等距分段设计，保证了路面照度均匀和量化工程的视觉效果。

4. 防触电保护为：I类标准。



5. 电源电压范围：AC90V-260V， 频率：50-60Hz。

6. 光源采用进口芯片，选用光效110Lm/w以上的灯珠，寿命5万小时以上。

一、进行灯光栏杆定做安装前应对立柱预埋件的位置进行复测，符合设计要求后方能安装立柱和横梁。

二、安装前应做好施工场地的各项准备工作，安装过程中应特别注意控制螺栓扭矩，灯光栏杆定做，焊
缝间距桥，梁伸缩缝和胀缝的设置间距。

三、横梁和立柱的位置应准确。连接螺栓和拼接螺栓初始不宜过早拧紧，以便在安装过程中充分利用横
梁和立柱法兰盘的长圆孔进行调整、使其线形顺适，不应出现局部的凹凸现象。后拧紧螺栓。

四、对于焊接的灯光栏杆定做，所有外露接头在焊接后应做磨光或补满的清面工作。

五、横梁、立柱等构件在安装过程中应尽量避免损坏保护层，安装完成后，应对被损坏的保护层按规定
的方法修复。

灯光栏杆定做-昌盛联合金属护栏(图)由山东昌盛联合金属制造有限公司提供。山东昌盛联合金属制造有
限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还
是从事防撞钢护栏，防撞护栏，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。
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