
烟气脱硫催化剂

产品名称 烟气脱硫催化剂

公司名称 洛阳万山高新技术工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市丽新路世纪中心22楼

联系电话  15137907215

产品详情

 

烟气脱硫添加剂具有表面活性，催化氧化，促进SO2的直接反应，加速CaCO3的溶解，促进CaSO3迅速氧

化成CaSO4，强化CaSO4的沉淀，降低液气比，减少钙硫比，减少水分的蒸发，当烟气入口SO2浓度增加

，高于设计值时，吸收塔反应池内PH值降低，需要更大的Ca/S比时，在吸收塔反应池容积不需扩大的情

况下，CaCO3能够快速溶解，增加钙离子浓度，保持浆液PH值在正常范围，对PH值有一定的缓冲作用

。延长工作段浆液的运行时间，减少配浆次数，可使设备结垢明显减少，垢层变薄，停机后用水冲洗，

垢层容易脱落。对脱硫系统结垢起分散性和活动性，减少结垢的淤积，减少浆液中氯离子的含量，对脱

硫设备中各种材质的腐蚀、结垢速率均有不同程度的减少，其中碳钢减少最多，腐蚀、结垢速率分别可

减少74%和79%，聚氯乙烯可减少48%和55%。脱硫添加剂的加入，可起到阻垢防腐缓蚀的作用，减少脱

硫喷嘴的堵塞、结垢、腐蚀、磨损，减少浆液循环泵及叶轮的结垢、腐蚀、磨损，减少脱硫系统中备品

备件维修和更换。拓宽脱硫材料的选择范围，提高系统的可靠性。在不同的工况下可减少和停用浆液循

环泵及氧化风机。提高脱硫效率，降低运行费用，适合煤中的含硫量变化，及适用高硫煤。在烟气脱硫

应用中，具有广阔的市场推广优势，可产生可观的经济效益和社会效益。

二氧化硫脱除效率

 

厂别

 

烟气SO2入口浓度

（mg/kg）

 

烟气SO2出口浓度

（mg/kg）

 

脱硫率

（%）

 

压损

（Pa）
     



A厂 2230 31 98.6 294
 

B厂

 

530

 

12

 

97.7

 

343
 

C厂

 

1840

 

15

 

99.2

 

196
 

D厂

 

1350

 

60

 

95.6

 

245
 

D厂

 

340

 

19

 

94.4

 

294
 

E厂

 

230

 

5

 

97.8

 

294

阻垢防腐挂片试验结果

 

介

质

 

挂片材质

挂片面积（m2）

 

聚氯乙烯

50.00

 

聚丙烯

50.00

 

碳钢

25.00

 

不锈钢

26.36
 

原

浆

液

 

结垢速度ωg�m

g/(cm2.h)

 

0.0688

 

0.0694

 

0.1500

 

0.0167

 

腐蚀速度ωF�m

g/(cm2.h)

 

0.0327

 

0.0182

 

1.1100

 

0.0026

 

 

加入

脱硫

添加剂

后浆液

 

结垢速度ωg′�

mg/(cm2.h)

 

0.0361

 

0.0499

 

0.389

 

0.0150

 

腐蚀速度ωF′�

mg/(cm2.h)

 

0.0147

 

0.0132

 

0.2370

 

0.0010

 

结垢速度减少量

△ωg(mg)

 

0.0327

 

0.0245

 

0.1111

 

0.0017

 

腐蚀速度减少量

△ωF(mg)

 

0.0180

 

0.0050

 

0.8730

 

0.0005

 

结垢速度相对减

少量ωg/WG(%)

 

48

 

35

 

74

 

10

     



腐蚀速度相对减

少量ωF/WF(%)

55 3 79 27

注：①其中△ωg=ωg-ωg′，△ωF=ωF-

ωF′；②以上资料为专利专有资料，如其它厂家引用上述术词，将追求其法律责任。
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