
成都黑格园林环境雕塑有限公司是一家专业从事雕塑设计、加工、安
装;不锈钢雕塑制作成都制作标识标牌 专注城市雕塑创作二十年

产品名称 成都黑格园林环境雕塑有限公司是一家专业从事
雕塑设计、加工、安装;不锈钢雕塑制作成都制
作标识标牌 专注城市雕塑创作二十年

公司名称 成都黑格智创雕塑有限公司

价格 400.00/件

规格参数 黑格:1000x3000
AB:1000x2000
成都:1000x1000

公司地址 古城镇指路村

联系电话 15008236041 19827564169

产品详情

玻璃钢雕塑的模具制造是成型的关键，模具制造常采用石膏，但石膏强度低，时间长简单变形，可以用
硅橡胶和玻璃钢资料来制造模具，硅橡胶运用前为流体状况，活动和填充性好，经交联反响形成弹性体
，具有较大弹性变形，原模的水对交联反响无任何影响，交联后硅橡胶密封性好与原模玻璃钢不粘接，
用做玻璃钢模具表面层，可高质量复制出作品形状，又可顺畅脱模，但交联体简单变形，需支撑载体，
使用玻璃钢易成型的特色用作模具的载体，玻璃钢雕塑模具制造办法：配制好硅橡胶，分次涂在原模上
硅橡胶层在1mm后以上，硅橡胶交联后在硅橡胶上再成型3mm左右玻璃钢层，固化后沿区分的单元块将
模具切开，留意将玻璃钢层硅橡胶层同时切开，单元块间制造衔接肋衔接肋处设定位槽，保证衔接肋使
单元块模具组合成全体，工作完成后将玻璃钢的单元块脱模，然后脱下硅橡胶层，脱下的硅橡胶当即放
回玻璃钢单元模中。

玻璃钢雕塑厂家制造成品方法：用手糊成型办法，制造前设计思路，从一端着手组合一部分糊制产品，
一部分固化后再组合模具继续糊制，一次尽可能多地组合单元块，终留一单元块，单元块预成型后胶接
到全体雕塑，雕塑中类似于动物的角腿尾等难以制造的部分可用相应金属资料制大致形状，然后在资料
上成型玻璃钢，经过打磨修整出来，雕塑的型面比较复杂，应特殊处理，玻难以铺放处应先用树脂填充
，然后铺放玻璃纤维及方格布，表面层用树脂腻子长度以10毫米为宜，成型制造时，金属骨架埋放在雕
塑中，进步雕塑的刚度强度，增加运用寿命，终用金属骨架装置。
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