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产品名称 螺旋管式冷凝器厂商定制 晋城冷凝器
力硕化工服务为先

公司名称 山东力硕化工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博高新区鲁泰大道109号

联系电话 18853350567 18853350567

产品详情

板式换热器上面存在有污垢的话给工业总产值造成的损失是非常大的，污垢中油污污垢是常见也是难清
洗的一种污垢，下面我们就以炼油厂易结垢的常减压蒸馏装置及催化裂化装置中的换热器为清洗对象，
这种污垢的类型主要是憎水性有机混合物膜状油垢，螺旋管式冷凝器厂商定制，在清除的时候一般情况
下我们是采用一些具有油污溶解反应的一些物质进行油污的清楚，常见的有石油类溶剂、卤代净溶剂等
。 

1、将螺旋缠绕管式换热器的内、外压紧螺栓用力矩扳手对称拧紧，此时的扭矩值大约为规定值的70%左
右，管式冷凝器厂商销售，每拧紧一周增加10%左右的扭矩值，逐渐达到规定值，拧紧螺栓时一定要对
称，让螺栓受力均匀，全部拧紧后进行试压。

2、若需要单程试压就按试压工艺分为试压，若需要按管、壳程的压差同时升压，晋城冷凝器，就要制定
特殊试压方案，连接试压管理，使整个试压系统既能分别控制管、壳程压力，又能同时控制管、壳程压
力。

2、酸洗前注意螺旋缠绕管式换热器的内部，螺旋管式冷凝器生产厂商，使换热器内部没有泥浆、水垢等
杂质，既能提高酸洗效果，又能降低酸洗的耗酸量。只需掌握清洗步骤，就可以将清洗液倒入清洗设备
中。注入换热器，适当清洗可以保持效果。酸洗结束后，需要进行碱洗，碱洗由NaOH、Na、PO和软水
按一定比例配制，螺旋缠绕管式换热器通过动态循环的方式进行碱洗，实现酸碱中和，使换热器板不再
被腐蚀。确保用清水仔细清洁连杆。希望我的方法能帮到你。



螺旋管式冷凝器厂商定制-晋城冷凝器-力硕化工服务为先(查看)由山东力硕化工设备有限公司提供。山东
力硕化工设备有限公司为客户提供“精馏机,强制外循环蒸发器,换热器,换热机组,冷凝器,过滤器等”等业
务，公司拥有“力硕”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省淄博高新区鲁泰大道109
号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田经理。
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