
泰斯泰克厂家生产 储罐底板漏磁检测仪 南平漏磁检测仪

产品名称 泰斯泰克厂家生产 储罐底板漏磁检测仪
南平漏磁检测仪

公司名称 厦门泰斯泰克仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美区软件园三期B区01栋1301单元

联系电话 13205926263 13205926263

产品详情

厦门泰斯泰克仪器有限公司是研制无损检测仪器及智能化设备的高科技企业。主营：探伤仪，涡流探伤
，无损检测，漏磁探伤，储罐底板漏磁检测仪，焊管在线探伤等，同时代理国外无损检测设备。欢迎来
电咨询！

弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压，另速
端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。动环安装后髯保证能在轴上灵活移动，储罐底板
漏磁检测仪，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

厦门泰斯泰克仪器有限公司是研制无损检测仪器及智能化设备的高科技企业。主营：探伤仪，南平漏磁
检测仪，涡流探伤，无损检测，漏磁探伤，焊管在线探伤等，同时代理国外无损检测设备。欢迎来电咨
询！

机械是一种人为的实物构件的组合。机械各部分之间具有确定的相对运动。机器具备机构的特征外，还
必须具备第3个特征即能代替人类的劳动以完成有用的机械功或转换机械能，故机器能转换机械能或完成
有用的机械功的机构。从结构和运动的观点来看，机构和机器并无区别泛称为机械。

厦门泰斯泰克仪器有限公司是研制无损检测仪器及智能化设备的高科技企业。主营：探伤仪，涡流探伤
，无损检测，漏磁探伤，焊管在线探伤等，同时代理国外无损检测设备。欢迎来电咨询！

在拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝勾子，在对自负盈
亏方向伸入传动座缺口处，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸；

泰斯泰克厂家生产(图)-储罐底板漏磁检测仪-南平漏磁检测仪由厦门泰斯泰克仪器有限公司提供。厦门泰
斯泰克仪器有限公司为客户提供“涡流探伤仪”等业务，公司拥有“泰斯泰克”等品牌，专注于仪器仪



表等行业。，在厦门市集美区软件园三期F06-1603的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：贾经理。
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