
湘西活动板房安装工程 云洁净化安装

产品名称 湘西活动板房安装工程 云洁净化安装

公司名称 长沙市望城区云洁净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市望城区高星物流园2期1-26栋106室

联系电话 18774089311 18774089311

产品详情

    活动板房的优点在于：钢木结构，可建造为６０－２４０平米不等，湘西活动板房安装工程报价，
室内为跃式楼梯，卫生洁净，室内设施齐全，活动房外表美观大方、设计新颖、精致典雅、节能环保、
保温性能好、冬暖夏凉、抗台风、居住舒适温馨，活动房按顾客要求进行设计安装，双层活动板房安装
工程报价，它稳定性强、使用寿命长，不仅具有使用价值更具有观赏价值，活动房使你有走进大自然的
感受，彩钢活动板房安装工程报价，真正体验到欧洲浪漫生活，是家庭旅游、度假村、别墅山庄、娱乐
场所的。

    彩钢活动板房的质量性能：

    1.彩钢板活动房抗震七级，抗风九级；

    2.轻钢组合房抗震八级，抗风十三级；

    3.二层楼面设计可承动荷载150kg/平米；

    4.活动板房十年以上。

    板材资料使用寿命活动房板材一般分为以下几种：聚彩钢夹芯板、棉岩彩钢夹芯板、聚氨酯彩钢夹
芯板、和单层彩钢板；金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、雕花铝锌合金钢板、聚
氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成。表面可做成大理石、瓷砖、文化石、红木纹等各种艺术效果；在日
本、韩国、欧美等发达国家使用比较广泛。

    规格：长3800MM，宽380MM，厚16MM；



    导热系数：0.024W/(m*k) （注：导热系数0.023W/(m*k)以下为绝热材料）；

    表观密度：182㎏/m&sup3;（3.8㎏/㎡）；

    彩钢板活动房燃烧性能：B2级

    使用年限：面漆10-15无大的褪色，基层合金钢板可使用45年以上。

 多彩的城市建筑，当然少不了钢结构的身影。大大小小的城市，每条大街小巷里，钢结构形影不离的
陪在我们身边，彩钢房就是临沂城市建设中一道靓丽的风景线。

   彩钢房钢结构凭借多变的空间格局，在设计中采用架空建设，大大节约了土地的占有率。在钢结构
的架设中，其底部留下很大的空间，都可以给于种植树木花草，工地活动板房安装工程报价，对环境有
相应的美化作用，更能衬托钢结构建筑的美观度，可谓是一举两得。钢结构的艺术结构也是多变的，时
而钢琴时而琵琶，有时候还可能是一个拿着冰糖葫芦的小姑娘，可谓没有做不到，只有想不到呀。

湘西活动板房安装工程报价-云洁净化安装由长沙市望城区云洁净化工程有限公司提供。长沙市望城区云
洁净化工程有限公司位于长沙市望城区高星物流园2期1-26栋106室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前云洁净化在工程施工中享有良好的声誉。云洁净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。云洁净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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