
云南木饰面板厂家 百年领秀

产品名称 云南木饰面板厂家 百年领秀

公司名称 云南百年领秀新型装饰建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区能源7
号路（注册地址）

联系电话 17869825518 17869825518

产品详情

木饰面的分类：木饰面颜色种类非常多，目前市场上常见的种类就有二十多种，例如胡桃木、榉木、水
曲柳、红橡、柚木、美国樱桃、黑檀、玫瑰木、斑马木、风影、红樱桃、巴花木、梨木等等。

1、红橡：红橡多产于美国，这种木饰面颜色种类的纹理粗犷，花纹清晰，具有鲜明的山形木纹，触摸起
来有良好的质感，木饰面板厂家，红橡木用于家装中档次较高，所以其费用相比其他木饰面颜色种类较
高。

2、柚木：柚木油性丰富、线条清晰、色泽稳定，是装饰家具必1不可少的一种高1级面板材料。柚木纹理
有山纹和直纹之分，山纹彰显沉稳风范，直纹表现非凡风格。

3、黑檀：黑檀纹理黑白交错，木质细腻坚实，色彩绚丽多变，香气芬芳，装饰效果浑厚大方，是家装装
饰材料中的极1品。

4、胡桃木：胡桃木颜色由淡灰棕色到紫棕色，纹理粗且富有变化，经过一定工艺处理后，木饰面颜色种
类色泽更加深沉稳重，胡桃木饰面板的涂装次数要比其他饰面板多1-2遍。

木饰面挂墙板如何安装：根据设计施工图要求在已制作好的木作基层上弹出水平标高线、分格线，检查
木基层表面平整和立面垂直、阴阳角套方。挑选花色木夹板，分出不同色泽、纹理、按要求下料、试拼
，将色泽相同或相近木纹一致的饰面板拼装在一起，木纹对接要自然协调，毛边不整齐的板材应将四边
修正刨平，微薄板应先做基层板然后再粘贴，清水油漆饰面的饰面板应尽量避免顶头密拼连接，饰面板
应在背面刷三边防火漆，同时下料前必须用油漆封底，避免开裂便于清洁，施工时避免表面靡擦、局部
受力，严禁锤击。高l档夹板施工工人戴白手套操作。用木胶粉均匀涂在饰面背面及木基层一面，在饰面



板上垫9rim多层板条，]钉打在板条上待胶干后起下板条和钉。起板条钉时必须有垫木，防止局部受力，
损坏饰面。木饰面集成墙板的加入，使得墙面与地板有了更明显的界限划分，整个空间看起来更立体。
深色的木饰面集成墙板删繁就简，毫不俗套，去掉复杂无用的装饰，简单的设计，反而显示出整个空间
的高1级品味。 良好的采光让整体空间更显明亮通透，简约时尚的设计风格非常符合当下年轻人的审美
。大面积使用木饰面集成墙板，干净大方，与造型灯具相佐，颇具艺术意味。 云南木饰面板厂家-百年领
秀由云南百年领秀新型装饰建材有限公司提供。云南百年领秀新型装饰建材有限公司实力不俗，信誉可
靠，在云南 昆明 的建筑项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。百年领秀带着精益求精的工作态度和不
断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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