
长城46号抗磨液压油批发 抗磨液压油 海之惠义在线咨询

产品名称 长城46号抗磨液压油批发 抗磨液压油
海之惠义在线咨询

公司名称 邯郸市海之惠义贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邯郸市复兴区铁西南大街16号汽配城3排1号

联系电话 13313006677 13313006677

产品详情

液压油，长城46号抗磨液压油批发价格，邯郸市海之惠义贸易有限公司

(l)合适的粘度和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润
滑、冷却和密封。(2)良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高
速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。

液压油用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式
起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等的液压系统。

(API)质量等级：机油：SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM；柴油机油：CA、CB、CC、
CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4、CJ-4；分别用以表示油品在防止氧化、抵抗磨损、 控制排放
、节约燃料等方面的综合表现，从左到右，等级越高，长城68号抗磨液压油多少钱，表现越好。

邯郸市海之惠义贸易有限公司主要经营汽车用油，工业设备用润滑油，润滑脂，抗磨液压油，防冻液，
各种品牌车用，长城46号抗磨液压油批发，工业用油，汽车配件，工程机械配件。

尤其在有水及钙离子等污染物的情况下，可大限度地减少过滤器堵塞被多家液压泵厂认可推荐技术规格
：产品符合以下规格GB 11118.1(L-HM)ISO 6743/4(L-HM)DIN 51524第二部分丹尼森Denison HF-0
力士乐LisherMannesmann威克斯Vickers辛辛那提P68、P70、P69典型数据： ISO粘度等级
46运动粘度(40℃)m㎡/s 45.88粘度指数 103闪点（开口） ℃ 240倾点℃ -15应用范围：可广泛用于工业、航
运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑可用
于高压柱塞泵系统。

 



长城46号抗磨液压油批发价格-抗磨液压油-海之惠义在线咨询由邯郸市海之惠义贸易有限公司提供。邯
郸市海之惠义贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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