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产品名称 防火卷帘 名爵诚信商家推荐 钢制防火卷帘门
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公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路
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联系电话 19853686881 19853686881

产品详情

卷帘门电机的选购也是比较重要的一个环节

、，切记不要感觉提升力够用就行，因为卷帘门电机的承载力会随着时间的推移，会慢慢的降低实际的
提升功效，所以选材方面尽量的要超过门帘的实际提升力。

5、品牌也是选择一个企业不可或缺的的因素，很多商家会去选择位，低品质的私人小作坊来制作，当然
确实是降低了成本，但是反正很多小加工场为了降低制作成本，一味的降低配件材质，在安装的同时质
量上根本没办法得到相应的保障，还有维修也是如此，当客户付清全额货款以后很多生产厂家因为成本
计算额超标会选择不给客户维护，这点也是值得客户反思的因素

门帘在开闭的同时，严禁行人及奔跑

门帘在开闭的同时，严禁行人及奔跑，因为门帘在开闭的时候门帘是通过联片连接的，而电机和传动轴
也是存在的不安全因素。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。

3、商家在选材方面也应该多考虑，轻便，坚固耐用的材质，这样即使在特殊情况下也能起到较高的安全
问题。
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后是固定好每一个点，，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个
点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后
是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木
质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，
这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，防火卷帘门图
片，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是
不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，
无机布防火卷帘门价格，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够
将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800m
m，这样才能够将木质防火门稳固 防火卷帘-名爵诚信商家推荐-钢制防火卷帘门由山东名爵金属制品有
限公司提供。山东名爵金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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