
阻燃型密目网 黄沙密目网 豪杰绳网量大优惠

产品名称 阻燃型密目网 黄沙密目网 豪杰绳网量大优惠

公司名称 惠民县李庄镇豪杰绳网厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李
庄水库南邻）

联系电话 15263011667 15263011667

产品详情

高层建筑施工、造船、修船、水上装卸、大型设备安装及其他高空、作业场所；密目式安全网用来防止
人、物坠落或用来避免减轻坠落物伤害。密目式安全网还可用来作为防护网、围网、防鸟网等作多种用
途。所以，密目式安全网的安全是至关重要的，安全密目网，影响密目式安全网的质量的因素还有很多
其中环扣间隔对密目式安全网的影响就很大。

影响密目式安全网质量的因素有多种，如环扣间隔，环扣的安置方式，网边缝制等。每一项都是环环相
扣的，任何一点小的缺陷则会导致产品成为瑕疵品。本厂作为密目式安全网厂家，主要讲解下环扣间隔
对密目式安全网质量的影响。

密目式安全网、盖土网、草坪网、、密目式安全立网都是一样，环扣间隔对安全网的影响都很重要，密
目式安全网的安全依然是重中之重。

密目式安全网一般为工程建筑上所选用，其功效关键为工程建筑现场安全防护为目地.可合理避免
工程建筑现场的各种各样物件的自由坠落，进而造成调节作用.因此 又被称为"密目式建筑施工安全立网".
便是大家一般看到工程施工期内包围着全部房屋建筑的有色立柱式网，绝大多数为翠绿色，也是有一部
分深蓝色或很较少数别的色调的.密目式安全网的安全防护功效务必与安全帽融合.在有安全网的工程建筑
现场，进到时也务必佩戴安全帽.密目式安全网的质量与密度正相关，相对密度越高，清晰度越低的网，
其品质越好、安全系数也就越高.  

密目式安全网厂家——是一家生产安全网、密目式安全网、密目式安全立网的厂家，虽然我们的密目式
安全网的质量都是较好的，但是在施工现场依然要注意密目式安全网的搭建及使用安全。

当我们对密目式安全网进行使用时，密目网，需要保证密目式安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，
网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，阻燃型



密目网，必须到无高处作业时方可拆除。以上是关于安全网的操作规范，希望对广大的用户有所帮助。

密目式安全网的使用有严格的要求，黄沙密目网，当建筑物的高度超过4M时，必须设置一道紧随墙体升
高的安全网。以后每隔4米便需要再设置一道固定的密目式安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分
的高低差一般在5Ocm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网低点与下方物
体表面距离要大于3m。使用前应检查密目式安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有
效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。

阻燃型密目网-黄沙密目网-
豪杰绳网量大优惠由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂是山东 滨州 ,安全、防护
用品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
豪杰绳网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豪杰绳网更加美好的未来。
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