
菱形交叉道岔生产厂 交叉道岔 晟达工矿道岔厂家

产品名称 菱形交叉道岔生产厂 交叉道岔
晟达工矿道岔厂家

公司名称 林州市晟达工矿配件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市林州市姚村镇西环路中段路西200
米路北

联系电话 13603727016 13603727016

产品详情

道岔应按现行标准图或设计图铺设，交叉道岔，并应符合下列规定：1.道岔铺设钢轨接头处的岔枕间距
应于区间轨道同类性钢轨接头处轨枕间距一致，并使轨缝位于间距的忠心。单开道岔的岔枕 应在直股外
侧取齐。2.道岔铺设转折器需要扳动灵活。尖轨道尖应与基本轨密贴。一连杆处的较小动程应：直尖轨
为本142mm，菱形交叉道岔生产厂，曲尖轨为本152mm，弹性可弯尖轨为180mm。销孔磨耗不大于1mm
，绝缘良好。

在困难情况下，长度可减小到4.5米。道岔铺设时，两前后道岔间距小于9米时，道岔轨型应一致或两道
岔直接用异型轨连接。设有轨道电路的道岔，交叉道岔销售，两不同轨型道岔间的距离，尚应满足设置
绝缘接头的要求。不同轨型连接处，不得设置绝缘接头。具体规定；道岔铺设轨面应与连接的主要线的
轨面一致，与另的轨面高差，十字交叉道岔哪家好，可自道岔后普通轨枕起至警冲标止的范围内顺接。
 

个别的森林铁路、矿山铁路也是由司机自己下车扳道岔。此时，司机就身兼扳道员之职了。只是这种落
后的方式是不能用在繁忙的铁路干线和地下铁道、高速铁道等现代轨道运输上的道岔安装装置检修；为
保证铁路配件良好使用，需要经常对道岔设备进行检修和补强，以提高道岔设备质量，避免事故的发生
，铁路配件生产商为您提供的道岔检修标准。 



 

菱形交叉道岔生产厂-交叉道岔-晟达工矿道岔厂家由林州市晟达工矿配件制造有限公司提供。林州市晟
达工矿配件制造有限公司是从事“铁路道岔，单开道岔，对称道岔，煤矿道岔，扳道器，阻车器”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
付经理。同时本公司还是从事对称道岔，单开道岔，盾构道岔的厂家，欢迎来电咨询。
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