
北京专业供应剪毛电推子，剪毛机，电动羊毛剪

产品名称 北京专业供应剪毛电推子，剪毛机，电动羊毛剪

公司名称 北京春明方通电子有限公司

价格 580.00/把

规格参数

公司地址 北京海淀区西北旺镇永丰村

联系电话 86-01062475888 13801337988

产品详情

一产品介绍：

电动羊毛剪是直接驱动动刀片工作使用安全/效率高/操作灵活方便与传统的软轴式电动羊毛剪相比较有
一下优点：

1.采用柔软的电缆代替软轴，从而消除软轴作用于人手是那个的扭矩，使用起来方便灵活。

2.电力消耗小省电

3.工作是噪音震动小

 4.剪毛速度快，剪毛的质量好产品介绍：

 

技术参数：额定电压：220V~50Hz 

空载转速：2400R/MIN

输入功率：320W 

净重：2.9KGS

毛重：3.5KGS

    二. 使用说明：

*动静刀片间的压力调节



1.使用前将动刀片的压力调节到适当值，即不送也不要过紧以免损坏刀片（以不夹羊毛而又灵活顺滑为
准）内置加压弹簧，有一定的自加压功能。

2使用后，动静刀片的压力调节在最小（旋松压力调节冒）

*剪毛过程间隙时间，一定要随手关机；使用结束后一定要拔下电源。

*更换刀片时的操作：

1.先将刀片的压力调松（旋松压力调节帽）

2.将固定静刀片的二个螺丝松开

3.将新刀片装上但不要紧固；再装上动刀片，注意静刀片一定要露出刀刃1-1.5mm左右，这时在固定螺丝
，当然要检查动刀片的左右摇摆幅度要对称

*刀片清洗

在使用过程中，如发现刀齿间有油垢堆积，需用毛刷在清洗剂（如清洁宁/洗衣粉溶液）煤油汽油中清洗
干净，并用棉布擦干清洗液

*保养是注意事项：

1.发现动静刀片松动时，应立即停机，将刀片固定好后在使用

2.刀片未安装好或未上好不得开机，不剪羊毛空载时间不能太长，以免刀片损坏

3不使用将刀片涂抹上黄油放在干燥出保存

4.在拧松加压帽减轻压力之前，应先关掉动力源

5.必须使两爪前端的小椎体稳定地压入动刀片上的两个小圆锥孔内，否则无法正确加压

6.绝对不能以台虎钳夹持电动羊毛剪进行拆卸，要调整或者维修时应将电动剪放在清洁的工作台上或者
紧握在手中，拆卸使用专用工具

*易损件

剪羊毛剪到2000头羊后，就要全面检查整个电动剪了，发现有小零件过度磨损后应及时更换，这样可以
延长大零件的寿命，以节约费用

*维护与修理

电动羊毛剪属于精密机电工具，一般不允许对传动部位和电气部位随意拆卸，对于平时要维护的部分要
严格按照说明书进行，由于本设计上多出采用直接接触球面摩擦运动副，平时合理的润滑和维护对整机
的使用寿命十分重要。

电动羊毛剪汲国际先进技术，综合考虑到各种使用环境，设计先进合理，有广泛的适应性。其结构紧凑
，重量轻，振动小，工作温升低，操作灵活可靠，维护保养简单，适合各类形式的羊毛采集和制刷等的
应用。刀片硬度高、韧性好、耐磨、锋利，刀片齿尖经过精细制造，梳毛性好，不易伤羊，适应世界各
国，不同地区，不同季节，不同羊种的剪毛。还有剪马、牛等牲畜的刀片。特点和优势省时，一小时能



剪8-10只羊，适合于家庭养殖或牧场养殖。省力，剪子的握柄结构人性化，长时间剪毛手不会疲劳。容
易入手，适合于大部分的剪毛新手。使用范围广，适合于大部分杂交羊、细毛羊和粘连羊毛。冬季剪毛
可留下一定厚度的毛层。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

