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产品名称 康之地水处理设备厂家 大理食品加工废水处理

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

曝气沉砂池运维要点 

(a)、运行与设备管理 

a）操作人员根据水量的变化，调节沉砂池进水阀门，保持沉砂池进水符合设计流速。 

b）沉砂池的吸砂泵，食品加工废水处理维护，应根据水量的变化进行操作，不得随意停止运行。 

c）沉砂池根据积砂量定时排砂，积砂高度不得超过设计高度。 

d）操作吸砂机符合下列规定： 

① 吸砂机械每日至少运行1次（见吸砂机运行规定，附后），操作人员现场室外监视。 

② 吸砂机械工作完毕，将其恢复到待工作状态。 

e）沉砂池上的电气设备做好防潮湿、抗腐蚀处理。 

f）沉砂池每运行2年，清池检修一次。 

(b)、安全操作 

a）吸砂机运行时观察每台吸砂泵出水工况。 

b）吸砂机械工作完毕后，必须将吸砂机、砂水分离器检查一遍。 

(c)、维护保养 



a）吸砂机械的限位装置每月调整一次。 

b）保持排砂管、排水渠、砂水分离器畅通。 

c）保持沉砂池及栅渣压实机，砂水分离器周围的环境卫生。 

“一体化污水处理设备”被广泛使用，有什么优势？

节省空间 不占地表面积 

“一体化污水处理设备”可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不
需盖房，更不需采暖保温。 

使用寿命长 可达15年以上 

“一体化污水处理设备”由池子组成，钢结构，埋深较浅。钢结构池采用的互穿网络防腐涂料进行防腐
。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、、煤油、耐老化、
耐冲磨，大理食品加工废水处理，能防锈。设备一般涂刷该涂料之后，食品加工废水处理厂家供应，防
腐寿命可达15年以上。 

农村污水治理技术

A/O工艺法：

也叫厌氧好氧工艺法。除了可去除废水中的有机污染物外，还可同时去除氮、磷，对于高浓度有机废水
及难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性。

A2/O法：

生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。该工艺处理效
率一般能达到：BOD5和SS为90%~95%，总氮为70%以上，磷为90%左右，一般适用于要求脱氮除磷的大
中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法，运行管理要求高，所以对目前
我国国情来说，当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化，从而影响给水水源时，才采
用该工艺。

康之地水处理设备厂家-大理食品加工废水处理由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处
理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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