
美国杜邦(加纤增强PA66)总代理商

产品名称 美国杜邦(加纤增强PA66)总代理商

公司名称 苏州众思诚新材料有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 特性级别:耐高温,标准级,高强度PA66
用途:汽车部件,通用级,电子电器

公司地址 苏州市

联系电话  13564996490

产品详情

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电、
来函订购！有意者欢迎。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物
性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)......

PBT系列分类：增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无
卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE
PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT

授权供应Zytel美国杜邦 PA66 103HSL、103FHS、153HSL授权供应Zytel美国杜邦 PA66
ST801AW：超韧耐寒级、高抗冲击、耐候性。授权供应Zytel美国杜邦 PA66 8018
玻纤增强gf14%。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70GB30HSL：玻璃珠30％增强，热稳定，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66



70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。授权供应Zytel美国杜邦 PA66
MT409AHS：中等韧性，良好刚性，，热稳定授权供应Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 NC010
注塑级、30％矿物，V0阻燃授权供应Zytel美国杜邦 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0授权供应Zytel美国杜邦
PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强
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