
皮带巷道多功能在线检测系统 西安量子

产品名称 皮带巷道多功能在线检测系统 西安量子

公司名称 西安量子智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市长安区少陵路4455号

联系电话 18393169833 18393169833

产品详情
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视频作者：西安量子智能科技有限公司

撕裂在线系统研发背景

生产场景下，皮带机皮带运转过程中可能遇到各种各样的情况，如被尖锐物体插入，皮带老化，跑偏严
重等等，这些都可能造成皮带撕裂，皮带巷道多功能在线检测系统，从而影响生产过程，甚至对整个皮
带机造成损坏。那么在现实情况下，我们虽然无法完全规避皮带撕裂的风险，皮带巷道多功能在线检测
系统解决方案，却可以在对皮带运行过程进行监测，在撕裂初期即做出反应，避免进一步的损失。为此
，富维图像研发了皮带撕裂检测识别系统，结合激光进行检测，及时将皮带撕裂检测的情况发出报警。

在线检测系统

皮带在线检测系统对煤矿皮带运行状态进行全天候实时监测，皮带巷道多功能在线检测系统厂家，一旦
皮带跑偏检测系统监测到现场皮带跑偏、撕裂、堆煤、异物等异常情况时，皮带跑偏检测系统马上开展
警报，通知监督管理办公室，并提醒负责人及时处置。皮带跑偏检测系统并把警报截屏和视频储存到数
据库系统系统中生成表格。煤矿皮带跑偏监测识别系统根据违规记录和截图，方便进行事后轨迹回溯。



撕裂检测系统

工作流程

1) 前端抓拍设备实时上传视频流至系统服务器。

2) 皮带撕裂检测系统实时读取视频流，并进行分析。

3) 通过http推送，现场音箱广播的方式提醒现场人员及时处理。

功能特点

? 皮带撕裂检测系统可以实时监控跑偏动作。

? 球机两种摄像机均支持使用，灵活方便。

? 通过http推送，皮带巷道多功能在线检测系统供应商，现场音箱广播的方式提醒现场人员及时处理皮
带撕裂。

? 不同时段都可以进行识别。

? 抓拍准确率高。

应用场景

煤矿，金属矿，发电厂，钢铁厂等，有皮带机运转的场景。

皮带巷道多功能在线检测系统-西安量子由西安量子智能科技有限公司提供。西安量子智能科技有限公
司位于陕西省西安市长安区少陵路4455号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前西安量子在工业自动
控制系统及装备中享有良好的声誉。西安量子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。西安量子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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