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在包装印刷行业中，糊盒机是包装盒加工的后一道工序所用设备，将印刷、模切成型的纸板折叠成型并
粘好糊口，机械糊盒代替了人工糊盒，大大降低了劳动成本，tigao了工作效率。 

 

糊盒机的工作流程包括输纸、喷胶、预折、勾底、压盒等。其中喷胶工序对产品质量影响较大。现有技
术中糊盒机的喷胶装置喷头直接与软管相接，不易固定，在喷胶过程中可能会发生胶液喷偏的情况，容
易将胶液涂在纸盒涂胶处之外，容易发生盒子之间相粘连的情况，严重影响喷胶质量；且现有喷胶装置
没有的喷头高度调节装置。 

 



目前，手工糊盒在中所占的比例仍然相当大，占据了糊盒市场的半壁江山。但是由于市场上异型盒越来
越多，而且仍处于不断增长之中，这种需求极大地促进了自动糊盒机的应用，tigao了企业的生产效率，
在包装印刷行业中，糊盒机的应用是包装盒加工的后一道工序，是将印刷好、模切成型的纸板折叠成型
并粘好糊口，机器糊盒代替了手工糊盒方式，降低了劳动成本，tigao了效率。糊盒机部位分为输纸部、
预折部、勾底部、成型部、压盒部。糊盒机按照功能分为顺粘糊盒机，勾底糊盒机等，一般的糊盒机不
带沟底功能甚至不带预折，好一点的带预折，当然现在大部分糊盒机都有预折，做勾底盒当然必须用沟
底糊盒机，功能好一点的糊盒机还可以制作六角和异性盒，但是要配置喷胶系统和其他装置。国内的发
展情况国内自动糊盒机制造业起步较晚，二十世纪十年代才开始发展。目前，产品质量还比较低，大致
相当于国外先进企业60年代的水平，大部分自动糊盒机生产厂商还都是国外设备，当然现在也有一些国
内生产厂家不惜代价引进国外先进技术，发展自主品牌。 
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冷胶喷胶系统具有、灵活、稳定性好、维护简便等特点，是快速、高质量生产各种纸盒、折页、文件袋
、说明书的必备，现已广受包装厂商的欢迎，在包装生产线上大大的tigao了生产效率和节约了胶水成本
，同时也可满足各种不同的包装生产要求，是糊盒机、折页机、瓦楞纸箱机的搭档。

冷胶喷胶系统主要组成部分：供胶装置、控制器、喷枪。

供胶装置组成部份：胶桶、盖胶桶的容量为30L，桶盖用于安装活塞泵活塞泵4:1活塞泵用于泵起和供应
胶水，配有不锈钢胶管和过滤器过滤器
不锈钢过滤器具有过滤胶水和消除泵的震动双重功能调压器4:1不锈钢调压器能自动控制胶量
I/P自动压力阀
根据糊盒机的速度自动调节胶水的压力与liuliang技术参数泵的比列：4:1泵的压力控制：6bar
胶水粘度：10000mPas 输出压力范围：0.5～25bar

控制器微处理控制器适用于各种高速操作的生产机器，由于此控制器多功能的设计，依靠可编程的喷胶
枪，无论产品要求非常的喷胶都可以达到非常理想的效果。控制器可以保存99种不同的喷胶模式和能够
操作40支胶枪（通道），每支枪可以自由编写喷出4种不同的喷胶胶样。此控制器可使用编码器控制，无
论机器运行的速度是可变的或者是定时的。如不使用编码器，机器的速度需设定成不变的。控制器的编
程、LCD液晶屏幕、菜单可以编成不同的语言，所有的功能都非常容易学会
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瓦楞纸板又称波纹纸板，由至少一层瓦楞纸和一层箱板纸粘合而成，具有较好的弹性和延伸性。主要用
于制造纸箱、纸箱的夹心以及易碎商品的其他包装材料。

目前，我国主要使用的瓦楞纸板用粘合剂通常以淀粉为原料，虽然淀粉粘合剂来源广泛、含量丰富、无
毒无污染、成本低，但受温度、组成成分的影响很大，性能不稳定，且在使用过程中烘干温度过高，不
能满足高速生产的需求，容易产生沉淀，渗透性差，时有假粘、起泡、脱胶现象，导致生产率低、生产
成本高、产品质量不稳定等问题。

因此，需要对传统淀粉粘合剂进行改性，以获得综合性能优异的瓦楞纸板用粘合剂。
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