
太阳能导向灯太阳能箭头灯太阳能导向牌

产品名称 太阳能导向灯太阳能箭头灯太阳能导向牌

公司名称 郑州勇威科贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区顺河路18号

联系电话 0371-56783613 13526695573

产品详情

太阳能箭头灯（光控）

技术参数：

 1、工作电压：DC 12V；  

2、功率：≤0.5W；

3、闪光频率：180±2次/分

4、阴雨天连续工作时间：12到15天（地区、气候不同会有所差异）

5、可视距离：≥500m ；   

6、环境温度 ：-40℃～+70℃

7、蓄电池：12V7Ah，使用寿命：>2年；

8、太阳能电池板：5W，使用年限约：15年～25年

9、闪跳方式：左闪；右闪；左右同时闪（开关控制）

10、反光部分：工程级反光膜

11、灯体尺寸：1200mm×400mm×55mm

12、灯体支架尺寸：1280mm×1200mm×700mm（支好后）

13、光控功能：光线充足时不亮，不足时亮

http://yongweijs.cn.alibaba.com


14、重量：15kg

太阳能箭头灯/太阳能施工灯/太阳能导向灯适用范围：高亮度,超穿透性,有效保障道路作业的安全,主要适
用于道路专项和大修施工.
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