
纸张耐破度测定仪

产品名称 纸张耐破度测定仪

公司名称 济南日高分析仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 济南市市中区二环南路6666号11号楼2-(-301)室

联系电话 0531-67808197 15666775369

产品详情

◆纸张耐破度测定仪 NPD-1000

产品用途：

纸张耐破度仪是测定纸或纸板耐破度的专用仪器。按国际通用的缪纶工作原理设计。仪器采用高精度传
感器，测量精度高。夹持系统采用手动式，方便操作。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计
结果，并能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

执行标准:ISO2758《纸------耐破度的测定》

         GB/T 454《纸耐破的测定》

产品特点：

1 测试过程坐标曲线显示，更直观

2 桌面可中英文切换，多重选择

3 测试单位Kpa，KG显示，可任选择

4 仪器带最高最低压力预警，安全性更高

5、夹持系统采用手动式，方便操作，无需气源

6、操作系统实时显示试样的耐破强度。 



7、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能； 

8、高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低； 

9、机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

主要技术参数： 

1. 测量范围  50~1600kpa 

2. 示值准确度±0.5%

3. 加压速度  95±5（ml/min）

4. 试样夹持力≥430(kPa)

5. 分  辨  率0.1kpa

6. 电源AC220V±10% 2A 50HZ

7. 仪器外形尺寸440×370×520mm  重量48kg

8. 木箱包装，装箱后尺寸470×400×550mm  重量62kg

配置：扳手 橡皮膜，甘油
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