
荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP 3307

产品名称 荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP
3307

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:利安德巴塞尔
型号:EP 3307
产地:荷兰

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP
3307是一种新型的高性能聚丙烯材料。它由荷兰利安德巴塞尔公司生产，在MOPLEN
系列中属于高耐冲击性PP型号，其中的EP 3307为其具体的型号。该产品具有优异的物理、力学特性和耐
用性。本文将着重介绍该产品的性能特点、适用领域及使用注意事项。荷兰利安德巴塞尔MOPLEN
高耐冲击性PP EP 3307具有如下性能特点：1.优异的冲击性能该产品具有出色的冲击吸收能力，并能够在
低温下保持优异的韧性。因此，它非常适合作为需要耐冲击性的制品的材料，如汽车、家具和运动器材
等。2.卓越的耐热性荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP 3307在高温下保持优异的力学性能和化
学稳定性。因此，它适用于制造高温环境下使用的制品，如汽车发动机罩、电器部件和工业管道等。3.
良好的加工性能该产品易于加工，可通过拉伸成型、吹塑、注塑、挤出等方式制造成各种形状和尺寸的
制品，具有良好的成型性和加工性。荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP 3307适用于以下领域
：1.汽车制品该产品的冲击吸收性能和耐热性能使其成为汽车零部件制造的优选材料，如车门内板、仪
表板、中央扶手等。2.电器部件该产品耐热性强、化学稳定性好，可用于制造各种型号的电器部件，如
开关、插头、变压器等。3.运动器材该产品的高韧性和耐冲击性能使其成为制造各种运动器材的理想材
料，如防护盔、滑板板面等。使用注意事项：1.荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP 3307遇到高
温和强酸强碱等化学物质时，可能会发生氧化分解或降解，因此在使用时要避免接触这些物质。2.该产
品保质期为两年，保管时要避免阳光直射和高温潮湿环境。3.荷兰利安德巴塞尔MOPLEN 高耐冲击性PP
EP 3307在加工过程中应注意保护好人员和机器设备，避免产生粉尘和有害气体。总之，荷兰利安德巴塞
尔MOPLEN 高耐冲击性PP EP 3307是一种性能优异的高分子材料，适用于制造各种高要求的制品。严格
遵守使用要求和注意事项，能够充分发挥其性能和优势，确保产品的质量和安全。

Lyondellbasell：荷兰利安德巴塞尔公司(Lyondellbasell)是全球第三大的独立化工公司，总部
设于荷兰，产品被客户应用在许多日用品及工业品中，包括个人护理产品、食品包装、轻
质塑料、高抗冲建筑材料、汽车部件、生化能源、耐用纺织品、医疗应用等。

利安德巴塞尔工业公司是世界上*大的聚合物、石化产品和燃油公司之一。



利安德巴塞尔公司是一个技术至上的公司，在欧洲、北美和亚太地区都设有研发中心，在
全球雇用16,000名员工，公司在研发项目上投入大量资金以确保其在聚烯烃催化剂、生产
工艺和产品上的技术领导地位。

利安德巴塞尔工业公司是世界上*大的聚合物、石化产品和燃油公司之一。是全球聚烯烃
技术、生产和市场的***；是环氧丙烷及其衍生物的先驱；燃油及其精炼产品，包括生物
燃料的重要生产商。

通过研发，利安德巴塞尔公司开发了创新型的材料和技术，带来特殊顾客价值和产品，为
全世界人民提高了生活质量。

我司始终坚持“以人为本，客户至上”的经营理念，致力走“专业化、多样化”的经营之
路，满足客户的需求，为客户创造价值，互赢互利，共创**！

MOPLEN改性系列：

MOPLEN玻纤增强

MOPLEN滑石粉增强

MOPLEN耐高温（130℃）

MOPLEN耐低温（-50℃）

MOPLEN阻燃无卤

MOPLEN抗紫外线（UV）

  公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在
中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建
立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信
，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场
为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，
携手共创**明天。

   

   本公司长期出售 荷兰利安德巴塞尔MOPLEN PP EP 3307 塑胶原料，价格实惠，质量
承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来
电咨询。

荷兰利安德巴塞尔MOPLEN PP EP 3307
，共聚聚丙烯，特点：结晶、高耐冲击性、高流动性、高刚性，适用于汽车内饰件。
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