
保定净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中
效过滤器安装

产品名称 保定净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网
的作用,中央空调初中效过滤器安装

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:灵洁
型号:595*595*96
材质:初效棉

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

保定净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装

什么是超高效过滤器？

超高效过滤器
特色：超高效过滤器提供多种的配置适用于无尘室、无尘工作站、洁净工作台及FFU风车滤网组等严格
的洁净需求，迷你摺数系列的滤网过滤之风量、初压损及集尘量效果较隔板型之HEPA滤网好很多，迷你
摺数设计意在延长滤网使用寿命及降低压损。因产业特性需求在耗材的选用上，本公司亦可提供低硼滤
材，制造符合客户需求之终端滤网。

 

超高效过滤器效率
：依欧规EN1822标准测试，即测试滤网之上风处与下风处粒子浓度，HEPA级效率从95~99.999%通过0.3u
m，ULPA级效率从99.999~99.999999%通过0.1~0.2um。

 

超高效过滤器滤材
：滤材由超细玻璃纤维经褶叠组装入框架内，滤纸经由热熔胶间隔，不会释出化学性污染到无尘室，使
空气以zui低的压损通过滤网。
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超高效过滤器外框：外框内侧四周以密封胶密封，防止滤材空隙及泄漏。铝挤外框经阳极处理增加强硬
度及耐久的防腐性。以PU胶密封于铝挤型框架达到完全的气密无泄漏。

：

 

所有超高效过滤器在出厂前均采用严格的测试方法进行测试，以确滤器达到所需的规格要求。

所有超高效空气过滤器均需进行检漏测试，超高效过滤器则用 PSL 微粒，以激光粒子计数器按 IES-RP-
CC034-1 标准确定其总效率。
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