
河南高强耐磨料厂家！！~耐磨料价格！！~

产品名称 河南高强耐磨料厂家！！~耐磨料价格！！~

公司名称 北京嘉信杰建材有限公司

价格 1500.00/吨

规格参数

公司地址 北京市大兴区榆垡镇訚家铺普阳街四条10号

联系电话  13911011394

产品详情

  北京嘉信杰建材有限公司 联系人：杨经理    联系方式：13911011394
高强无收缩灌浆料850/吨     高强耐磨料1500/吨     环氧修补砂浆150/桶    
抗裂砂浆1000/吨

瓷砖粘结剂085/吨    大理石粘结剂1500/吨    轨道胶泥1300/吨      
自流平砂浆1200/吨  

 

耐磨料施工工艺，耐磨料什么价格，耐磨料用量，耐磨料配方，高强耐磨料适用范围及技术指标

适用范围： 冶金、矿山系统中的冲渣沟、矿槽、料仓等的内衬抗磨层。

煤炭系统、火力发电厂、焦化厂中的卸煤槽、煤料斗、料筒仓（包括钢筒仓）等的内衬抗磨层。

水泥、化工等系统的圆筒仓、料斗、库壁等内衬抗磨层。

水利水电、港口码头等有抗冲刷、抗磨要求的混凝土抗磨层。

产品特点 ：高强耐磨料具有高强度、高抗磨、抗冲击、抗冲刷、抗油渗 

高强耐磨料具有阻燃性好、吸水率低、抗高低温 

高强耐磨料具有耐久性好，使用寿命长

高强耐磨料具有施工简便、操作快捷、易于掌握



高强耐磨料具有整体性好、易于修补，不易脱落

高强耐磨料具有无毒、无味，绿色环保，对操作人员无身体损害

技术性能

    

项目

  

单位

  

技术指标
  

JX-60   I型

  

JX-60   II型
  

抗压强度（28d)

  

MPa

  

≥60

  

≥50
  

耐磨度比

  

%

  

≥ 300

  

≥300
  

耐温性能

  

℃

  

≤500

  

≤500
  

与砼粘接强度

  

MPa

  

≥2.0

  

≥1.5
  

施工温度

  

℃

  

≥5

  

≥5
  

容重

  

kg/m�

  

2200～2400

  

2200～2400
  

养护条件： 23± 2℃，7天

 

  

 

 

北京耐磨料家                                       
          高强耐磨料（抗磨料）最低价格，质量保证，全国发货

杨经理：13911011394 耐磨料配方，耐磨料规格。耐磨料什么价格 ECM环氧修补砂浆环氧树脂型砂浆、
耐酸耐碱环氧胶泥环氧修补砂浆厂家环氧修补砂浆厂家价格混凝土修补环氧修补砂浆耐酸碱环氧修补胶
泥环氧胶泥厂家环氧胶泥价格改性环氧胶泥环氧胶泥-
修补飞机跑道专用环氧修补砂浆/环氧胶泥适用范围： 



★ 耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。 

★ 混凝土构筑物、楼梯踏步等坏损修补。 

★ 粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。 

★ 可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

产品特点： 

※具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。 

※热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。 

※可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。 

※不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。 

※成本低，仅为环氧树脂砂浆30-50%。 

※操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。 

物理性能指标： 

检测项目 性能指标 检测结果 

抗折强度（Mpa）28d 6.0 6.49 

抗压强度（Mpa） 7d ---- ≥25 

28d ＞20 ≥35 

中性化抵抗性（mm）28d ＜5.0 1.8 

粘结强度（Mpa） 常温常态28d ＞1.0 2.8 

冷热反复28d ＞1.0 2.4 

透水量（g） ＜20 15 

24h吸水量（g/m3） ＜1000 525 

吸水系数（kg/cm2�h0.5） ＜0.5 0.32 

 

使用方法： 

☆ 检查本品包装完好，标签核对无误。 

☆ 打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。 



☆ 将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢 

地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本 包装可 

加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。 

 

 

注意事项： 

本品为水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24小时可以进行下一道工序。拌好的环氧砂浆
宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。 

包装贮存： 

★ 本品包装规格为20kg/桶。 

★ 未开封保质期为12个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。 

★ 本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运输。 

 

 

联系电话13911011394杨经理 主营：灌浆料、高强无收缩灌浆料、环氧树脂型灌浆料、高强耐磨料、超高
强道路修补砂浆、ECM环氧修补砂浆、轨道胶泥、钢筋锚固料、一次座浆料、支座砂浆、砂浆王、水泥
自流平砂浆、灌浆树脂、混凝土再浇剂界面剂、干粉界面剂、RMO补缝砂浆、植筋胶、柔性水泥嵌缝料
、聚合物防水砂浆、钢筋阻绣剂、108建筑胶（浓缩粉）、粘钢胶、碳布胶、瓷砖粘结剂、防水涂料、腻
子粉等工地施工材料 厂家直销 价格优惠

北京 天津 重庆 

 

河北： 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 

山西： 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 

内蒙古： 呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒
阿拉善东北地区
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