
哈尔滨地磅维修，大秤安装，汽车衡厂家衡器配件

产品名称 哈尔滨地磅维修，大秤安装，汽车衡厂家衡器配
件

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

电子衡器的选购，目前市场上销售的衡器其精度等级为（III）级秤，显示分度一般为3000分度，其分度
值根据秤量的大小从1g至50 kg不等，（例如15 kg的电子计价秤其分度分度值为5g）。在选购时：如以15 k
g的电子计价秤为例；1、在空秤状态下和秤量状态下数字均显示稳定（不眨眼）；2、用三分之一秤量的
砝码（或接近此值的重物）放于秤台面1/4（将秤台面均分4份）的范围内测试各点数字是否一致；3、如
有条件取秤量的标准砝码放于秤台面上测试其准确度；4、取接近秤量的标准砝码（或接近此值的重物）
重复加载3次，测试各次数字是否一致；5、按各功能键，测试各功能键是否接触良好，是否达到目的；
【图片【段落1】无人值守汽车衡核心模块高清车牌识别子系统：高清治安卡口抓拍监控系统的前端采用
工业级摄像机，对进出卡点的所有车辆车头进行实时高清晰图像抓拍，图像可以准确反映车辆特征信息
（车型、颜色、车牌等），同时捕获抓拍驾乘人员的人像、车辆细节信息，结合数据与卡口信息数据实
时传输到路口管理服务器，进行实时上传到中心车辆违章数据库。汽车衡模块化秤台，U型大梁式结构
，强度好，互换性好可配备计算机管理系统 秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性
能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该
系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计
量系统[自动称重系统]（2）总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一个系统中*多可接32只称重传感
器。地磅传感器电阻应变式传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应，即在外力作用下产生机械形变
，从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类，金属应变片有金属丝式、
箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高（通常是丝式、箔式的几十倍）、横向效应小等优点。 
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