
白山地磅维修，大秤安装，汽车衡厂家衡器配件

产品名称 白山地磅维修，大秤安装，汽车衡厂家衡器配件

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

精度等级：Ⅲ级【图片【段落1】煤焦行业—产运销一体化管控系统解决方案账务管理包括期初设置、费
用申请、付款管理、收款管理及账务结转五部分。账务管理功能特点：用户自定义会计核算期支持跨核
算期的账务处理，可同时处理两个核算期的账目用户自定义科目级别及各级科目代码位长用户自定义科
目代码支持随时科目细分用户自定义自动转账凭证，实现期末自动转账。多币种账务处理，并可定义外
币核算方法自动控制数据平衡关系，保证数据完整性一致性，可打印试算平衡表支持数量核算、往来核
算、部门核算灵活的多栏帐设置功能往来帐管理、往来帐调整，多角度、多层次、多条件立体，方便快
捷支持债权债务管理，跨科目级别查询明细帐提供总账、日记账、明细帐、数量帐、余额表、日报表等
多种账表模拟人帐功能，可查询模拟余额，掌握企业业务动态银行对账提供多种勾兑方法和手段提供财
务历史数据查询多角度财务数据分析可独立使用，也可与其它系统集成，信息共享地磅热电阻传感器分
类：1、NTC热电阻传感器：该类传感器为负温度系数传感器，即传感器阻值随温度的升高而减小。2、P
TC热电阻传感器：该类传感器为正温度系数传感器，即传感器阻值随温度的升高而增大。地磅传感器激
光利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量
仪表，它的优点是能实现无接触远距离测量，速度快，精度高，量程大，抗光、电阻扰能力强等。地上
衡与地中衡的区别在地上衡被称为地磅，是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。两边做个
水泥引坡,这种安装方式通常被叫做无坑基汽车衡。地上衡优点：施工费用低，基坑内通风干燥，可确保
汽车衡一直保持理想的使用状态，且易于保养维护，维护周期短。缺点：秤体高出地面约45cm，占场地
较多，汽车必须以均匀速度通过引坡上下磅称重。地中衡是可将汽车所载货物一同称重的地秤，是一种
强大的称量汽车重量的衡器。秤体与地面平齐，又称无基坑汽车衡。出口到欧洲、日本、南非、津巴布
韦、利比里亚、韩国、印尼、印度、越南、泰国、阿联酋、密鲁、俄罗斯、美国和新加坡等。 
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