
吉业升牌羊毛脂 8006-54-0 90% 制造**防锈油、低温润滑剂

产品名称 吉业升牌羊毛脂 8006-54-0 90%
制造**防锈油、低温润滑剂

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 品牌:吉业升
含量:90%
CAS:8006-54-0

公司地址 湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村

联系电话  15307147230

产品详情

1， 中文名称：水溶性羊毛脂

2， 英文名称：Lanolin

3， 英文别称：Lanolin Anhydrous

【产品参数】

1， CAS:8006-54-0

2， EINECS:232-348-6

【产品性状】

本品为淡黄色或棕黄色的软膏状物；有黏性而滑腻；臭微弱而特异。本品在氯仿中易溶，在热乙醇中溶
解，在乙醇中极微溶解，在水中不溶；但能与约2倍量的水均匀混合。

四，产品用途

羊毛脂可以让皮肤光滑柔嫩。工业上用于配制**防锈油，低温润滑剂，印刷油墨，纤维油剂，皮革加脂
剂，塑料增塑剂，胶乳消泡剂等。上用于配制风湿膏，氧化锌橡皮膏及软膏基料。化妆品级羊毛脂可用
于冷霜，防皱霜，防裂膏，洗头膏，护发素，发乳，唇膏及**香皂等。常用作油包水型乳化剂，是优良
的滋润性物质。可使因缺少天然水分而干燥或粗糙的皮肤软化并得到恢复。它是通过延迟，而不是完全
阻止水分透过表皮层来维持皮肤通常的含水量。



五，包装

25公斤/袋。

六，产地

武汉吉业升化工有限公司。 

 

湖北水溶性羊毛脂 厂家  山东水溶性羊毛脂 厂家  河南水溶性羊毛脂 厂家

 

江苏水溶性羊毛脂 厂家  重庆水溶性羊毛脂 厂家  浙江水溶性羊毛脂 厂家

 

四川水溶性羊毛脂 厂家  陕西水溶性羊毛脂 厂家  湖南水溶性羊毛脂 厂家
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