
六合打井，施工用水打井一次打井终生受益

产品名称 六合打井，施工用水打井一次打井终生受益

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 1000.00/个

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（
注册地址）

联系电话  18550432778

产品详情

六合打井产品详细介绍

个别土质情况不同的夯点：如果强夯过程由于土质情况不同导致累计沉降量比较大的夯点需进行回填补

土、强夯处理，采用多次夯击、三击的平均沉降量需符合设计要求。强夯点夯后需进行低夯能量的满夯

：强夯点夯完成后，需推平场地、以低能量满夯，把场地表面的松土夯实，所以满夯后无需进行场地平

整，这是一项施工内容和工序，无需再进行场地平整以增加建设成本。强夯后检测问题：强夯后需依据

地基与基础验收规范进行地基承载力检测，每个构筑物基础地基检测不少于3点且符合设计要求。本规范

不同于公路市政的强夯验收规范。强夯竣工图的绘制：强夯完成后，需依据实际情况完成绘制夯点竣工

图，确定强夯区域范围和强夯后的地基承载力，施工、监理人员需进行。  在地下水位较高的地区开挖

深基坑，由于含水层被切断，在压差作用下，地下水必然会不断地渗流入基坑，如不进行基坑降排水工



作，将会造成基坑浸水，使现场施工条件变差，地基承载力下降，在动水压力作用下还可能引起流砂、

管涌和边坡失稳等现象，因此，为确保基坑施工安全，必须采取有效的降水和排水措施，亦称降水工程

。
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