
常熟市面料拒水性检测-邦迪斯门淋雨法

产品名称 常熟市面料拒水性检测-邦迪斯门淋雨法

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广分检测
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

为了确保洗涤后的服装拥有良好的拒水性能，厂商需要对布料的拒水性进行测试。其中一种测试方法是
使用邦迪斯门淋雨法。邦迪斯门淋雨法是一种简单易行的测试方法，它基于布料抵御水的能力来评估其
拒水性。测试时，首先将布料固定在一个倾斜的平台上。然后，使用一个喷雾器向布料上方喷洒水，形
成一定的水滴，以模拟雨水的落下过程。随着时间的推移，观察水滴是否渗透入布料内部。如果滴水不
能穿过布料，即布料表面形成了一层水滴，表明布料具有良好的拒水性能。邦迪斯门淋雨法虽然简单易
行，但是测试结果随环境因素以及布料本身的不同而有所不同，测试准确度不高。因此，在实际情况下
，需要使用其他测试方法来更准确地评估布料的拒水性能。这些测试方法包括接触角法、喷雾测试法、
泡打测试法等。总之，面料的拒水性能对于衣物的舒适度和被动防御极其重要。邦迪斯门淋雨法是一种
简单易行的拒水性测试方法，但其测试结果受到环境条件和布料本身因素的影响，需要结合其他测试方
法进行更准确的评估。
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