
防火卷帘厂家 名爵款式新颖厂家批发 防火卷帘

产品名称 防火卷帘厂家 名爵款式新颖厂家批发 防火卷帘

公司名称 山东名爵金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路
东区C20号

联系电话 19853686881 19853686881

产品详情

适用性强
防火门框安装一般土建抹灰前，钢框比木框更不易受损坏。另外钢框在地下室及沿海等阴潮的地方，钢
框避免了木框易吸水变形的弊端 防火门框安装一般土建抹灰前，钢框比木框更不易受损坏。另外钢框在
地下室及沿海等阴潮的地方，商场防火卷帘，钢框避免了木框易吸水变形的弊端 防火门框安装一般土建
抹灰前，钢框比木框更不易受损坏。另外钢框在地下室及沿海等阴潮的地方，钢框避免了木框易吸水变
形的弊端 防火门框安装一般土建抹灰前，钢框比木框更不易受损坏。另外钢框在地下室及沿海等阴潮的
地方，钢框避免了木框易吸水变形的弊端 防火门框安装一般土建抹灰前，钢框比木框更不易受损坏。另
外钢框在地下室及沿海等阴潮的地方，钢框避免了木框易吸水变形的弊端 防火门框安装一般土建抹灰前
，防火卷帘，钢框比木框更不易受损坏。另外钢框在地下室及沿海等阴潮的地方，钢框避免了木框易吸
水变形的弊端 防火门框安装一般土建抹灰前，钢框比木框更不易受损坏。另外钢框在地下室及沿海等阴
潮的地方，钢框避免了木框易吸水变形的弊端 

蒸发式汽雾式钢质卷帘等
但GB14102对钢质卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判
定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质卷帘，，按"高规"要求，当用作分区分隔的构件时，
双层防火卷帘门，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极
限的卷帘的分级，在卷帘分级出台以前，《高规》管理的们建议:将按《门和卷帘的耐火试验方法》GB76
33进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限≥3.0h的，称为卷帘，凡是在
耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通卷帘门。，是由防火阻燃材料组成，重量轻、柔性
好，一定程度上减轻了建筑物的承重且不占用空间；钢质防火卷帘门具有隔火、抗风压功能，可按要求
与消防控制中心联动；也可根据客户需要增设烟、温感使其独立动作，防火卷帘厂家，是由防火阻燃材
料组成，重量轻、柔性好，一定程度上减轻了建筑物的承重且不占用空间；钢质防火卷帘门具有隔火、
抗风压功能，可按要求与消防控制中心联动；也可根据客户需要增设烟、温感使其独立动作，是由防火
阻燃材料组成，重量轻、柔性好，一定程度上减轻了建筑物的承重且不占用空间；钢质防火卷帘门具有
隔火、抗风压功能，可按要求与消防控制中心联动；也可根据客户需要增设烟、温感使其独立动作，是
由防火阻燃材料组成，重量轻、柔性好，一定程度上减轻了建筑物的承重且不占用空间；钢质防火卷帘
门具有隔火、抗风压功能，可按要求与消防控制中心联动；也可根据客户需要增设烟、温感使其独立动
作，是由防火阻燃材料组成，重量轻、柔性好，一定程度上减轻了建筑物的承重且不占用空间；钢质防



火卷帘门具有隔火、抗风压功能，可按要求与消防控制中心联动；也可根据客户需要增设烟、温感使其
独立动作 防火卷帘厂家-名爵款式新颖厂家批发-防火卷帘由山东名爵金属制品有限公司提供。山东名爵
金属制品有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，名爵门业一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务
欢迎垂询，联系人：王经理。
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