
MPXV2010DP MPX12DP MP3V5010DP

产品名称 MPXV2010DP MPX12DP MP3V5010DP

公司名称 深圳市汇精恒业科技发展有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区深南路沙河白石洲荔园新村东一栋
C502

联系电话 0755-26038367 13751086526

产品详情

全新原装现货，专业代理FREECALE,MOTOROLA压力传感器，电话：0755-26038367.QQ号：595030525,
专业美国：FRE
ESCALE(原MOTOROLA）全系列压力传感器.（超声波氧气传感器）网址http://www.51sensors.net
邮箱：MICKEY0228@163.COM 公司现有员工200多人，主公司专业经营传感器有十多年经验，有专业的
技术支持，在全国各地都有良好的合作客户．欢迎来电，谢谢！ 现货供应 :
MPX10DP.MPX5700AP.MPX5100DP MPX5010DP MPX53DP.MPXM2010GS         
传感器采用超声波原理，结合当今最先进的微处理器的算法.能同时测量氧气浓度和流量. 对于采用分子
筛变压吸附（PSA方式）制氧输出的气体.本传感器能实时监测其中的含氧浓度以及输出的气体流量.并提
供数字串口和模拟两种输出接口.用户使用非常简单.     
与传统的电化学氧传感器和氧化皓氧传感器相比 .本传感器具有成本低，高精度（1%）响应速度快.寿命
长.长期使用无信用衰减.用户无需额外较准等诸多优点. 供电电压 直流12V供电； 消耗电流 40 mA；
补偿电路 内置温度补偿 温度补偿范围 全程温度补偿 放大器 内置 浓度范围 0％～95％； 浓度精度
＋/－1％； 流量范围 1. 0～10 L/M（升/分钟） 流量精度 0.2 L/M (升/分钟)； 响应时间 1秒； 预热时间
建议3-5分钟 输出接口 数字输出：RS232； 模拟输出： 输出范围0 -1V（满量程输出1V） 保存温度
0℃～85℃； 工作温度 0℃～50℃； 环境湿度 0％～90％；（无凝结水状态）; 管路承压
最大2个标准大气压； 大气压 自适应 寿命 5年 尺 寸 132mm（长）41mm（宽）29mm（高）
可根据客户流量和体积生产需求订做.
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