
防汛机动抢险队实验室污水处理设备

产品名称 防汛机动抢险队实验室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYSYS-A
适用于:有机无机实验室 检测实验室 P1P2P3
适用于:生物化学实验室海关实验室医院检验科
等

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

防汛机动抢险队实验室污水处理设备

防汛机动抢险队实验室污水处理设备是一种专门针对实验室废水处理的设备，主要用于处理生物化学实
验室、海关实验室、医院检验科等废水，以及有机无机实验室、检测实验室P1P2P3等废水的处理。该设
备的品牌型号为浩宇中兴HYSYS-A。针对上述实验室的废水，传统的处理方法通常是采用物理化学方法
处理，比如混凝沉淀法、活性污泥法、接触氧化法等。然而这些方法常常会产生沉淀物或者二次污染等
问题，因此效果并不十分理想。为此，浩宇中兴公司研发出HYSYS-A实验室污水处理设备，能够对实验
室的废水进行高效处理，大大降低安全隐患和环境污染。HYSYS-A实验室污水处理设备采用生物化学法
处理方法，通过生物膜技术、反渗透技术等多种技术手段，清除废水中的COD、BOD、NH3-N、SS等有
害污染物，达到国家环保排放标准，处理出的水可以回流环境，实现“废水零排放”。该设备适用于不
同实验室的废水处理，适用于有机无机实验室、检测实验室P1P2P3等废水的处理，同时也适用于生物化
学实验室、海关实验室、医院检验科等的废水处理。具有广泛的适用性和实用性。HYSYS-A实验室污水
处理设备还具有智能化的特点，采用PLC一体化控制系统，运行稳定、操作简便，自动控制、实施全面
，每个处理单元配备独立精密监控系统，实现全程数据采集、可视化监控和智能预警。同时，还配备了
清洗、消毒、遥控等多种按钮，方便用户进行操作。总体而言，HYSYS-A实验室污水处理设备是一种高
效、可靠、智能化的实验室废水处理设备，能够为实验室减轻环保压力、降低处理成本，进一步保护环
境和人类健康。

1台，用于将重金属废水处理机出水中含有的微量硫化物氧化，使用漂白粉作为氧化剂，

氧化反应器的有效容积为V=2m3，停留时间26min。

(4)砂滤器。



1台，砂滤器直径Φ=0.8m，滤速9m/h，用于去除废水中的悬浮物。

(5)活性炭过滤器。

1台，直径Φ=0.8m，滤速9m/h，活性炭过滤器利用颗粒活性炭进一步去除砂滤器出水中

的残存的余氯、有机物、悬浮物杂质。

(6)污泥处理系统。

1套，污泥处理系统由污泥浓缩器(1台)、厢式压滤机(1台)、气动隔膜泵(1台)组成。重金

属废水处理机排出的污泥经浓缩器重力浓缩后，由气动隔膜泵输送至板框压滤机脱水，污

泥浓缩器尺寸L×B×H=1.5m×1.5m×4.5m，HRT=10h，厢式压滤机过滤面积4m2，配套

的气动隔膜泵泵参数：Q=2m3/h，H=50m。

2.3 系统控制

重金属废水处理机采用pH/ORP控制仪对酸度、氧化还原电位、加药进行自动控制。在第

一反应区(化学还原区)设置pH控制仪控制pH值为2~3，设置ORP控制仪控制ORP数值控制

在240~300mV之间。在第二反应区(中和区)设置pH控制仪控制pH值为8~8.5，废水处理系

统中废水提升泵通过液位控制器控制启停，整个重金属废水处理机基本实现自动控制。

砂滤器、活性炭过滤器的运行由PLC控制，砂滤器的反洗采用定期反洗，周期为2天反洗

一次。活性炭过滤器每运行7天反冲洗一次。污泥脱水系统采用人工手动控制。

从这个角度来看，
歌德说过一句富有哲理的话，意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。这不禁令我深思。
所谓废水处理设备，关键是废水处理设备需要如何写。 既然如何，
了解清楚废水处理设备到底是一种怎么样的存在，是解决一切问题的关键。 既然如何， 克劳斯�莫瑟爵
士曾经提到过，教育需要花费钱，而无知也是一样。这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。
要想清楚，废水处理设备，到底是一种怎么样的存在。 一般来说， 马云在不经意间这样说过，*大的挑
战和突破在于用人，而用人*大的突破在于信任人。这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。
本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
希腊说过一句富有哲理的话，*困难的事情就是认识自己。这似乎解答了我的疑惑。
可是，即使是这样，废水处理设备的出现仍然代表了一定的意义。



生活中，若废水处理设备出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。
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