
PP冲孔板 奥东耐磨材料 鹰潭冲孔板

产品名称 PP冲孔板 奥东耐磨材料 鹰潭冲孔板

公司名称 德州奥东耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济技术开发区前董工业园

联系电话 15863898589 15863898589

产品详情

冲孔板的的特性：

针对这方面的知识我们应该了解到的是冲孔板着色时呈乳白色半透明，蜡状；用手摸制品有滑腻的感觉
，鹰潭冲孔板，柔而韧；稍能伸长。一般低密度聚乙烯较软，透明度较好；高密度聚乙烯较硬。常见制
品：手提袋、水管、油桶、饮料瓶（钙奶瓶）、日常用品等。

除此之外，冲孔板未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。
常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。

冲孔板的特性优势介绍

冲孔板可以加工的孔型有：圆孔、十字孔、梅花孔、长孔、方孔、三角孔、鱼鳞孔、菱形孔、五角孔、
六角孔、八字孔、人字孔、工字孔及其他异型孔。除此之外，冲孔板的特性：密度小，易焊接和加工，
具有优越的耐化性，PP冲孔板，耐热性及耐冲击性、无味是目前符合环保要求之工程塑料之一。主要颜
色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。

关于这方面的知识我们应该了解到的是冲孔板是一种半结晶性材料。它比PE板要更坚硬并且有更高的熔
点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共
聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。除此之外，我们还应该了解到的是共聚物型的PP板有较低的



热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含
量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。

PP冲孔板-奥东耐磨材料(在线咨询)-鹰潭冲孔板由德州奥东耐磨材料有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。德州奥东耐磨材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片
、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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