
防汛消防微型防爆头灯，头戴式防爆灯

产品名称 防汛消防微型防爆头灯，头戴式防爆灯

公司名称 河北鼎彰安防设备科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:鼎彰大禹
型号:DZ-6211
产地:河北

公司地址 河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14
号（注册地址）

联系电话  17370221696

产品详情

防汛消防微型防爆头灯 品牌：鼎彰大禹 型号：DZ-6211 微型防爆头灯技术参数： 额定功率：3W
外形尺寸：80×65×65mm（长×宽×高） 额定容量：1700mAh 重量：85g 额定电压：DC3.7V
光源（LED）平均使用寿命：≥100000h 连续放电时间：4h（强光）/8h（工作光） 充电时间：6h
电池使用寿命：≥1000（循环） 外壳防护等级：IP65

防汛消防微型防爆头灯，头戴式防爆灯，是一款消防应急防爆头灯。型号为DZ-6211。头戴式的防爆头灯
，产品用了耐用的防爆材质制成，能在恶劣的环境下bao zheng使用者的安全。该产品头围可进行调节，
佩戴的舒适度，让使用者工作舒服。该防爆头灯还配备了不同的灯头，在不同环境下可照明，能清晰地
观察周围的环境。防汛消防微型防爆头灯，头戴式防爆灯，是一款适于消防应急的防爆头灯。它具有防
爆、防水、微型化等多种特性，能帮助使用者在不同环境下完成任务。

产品特点： 微型防爆头灯，各类易燃易爆场所安全使用；
灯具用固态免维护LED光源，gao发光效率，寿命可10万小时；电池用聚合物锂电池，不污染环境；
用工作光、强光两种光源，按压按钮可变换，在侧面增加了绿色指示灯的功能； 头带人性化设计，头带
柔软、弹性好、长度可调；头带拿掉安装上帽扣，还可安装安全帽；头灯照射角度可调，工作需实现光
线定位； 人性化警示灯设计，当遇到紧急情况时，将按压开关转换为频闪发出求救信号，确保安全；
壳体用防弹胶，耐强冲击，防水防尘，绝缘耐腐蚀，在各种恶劣环境下能使用； 充电用智能芯片控

      防汛消防微型防爆头灯

品牌：鼎彰大禹 型号：DZ-6211 微型防爆头灯技术参数： 额定功率：3W
外形尺寸：80×65×65mm（长×宽×高） 额定容量：1700mAh 重量：85g 额定电压：DC3.7V
光源（LED）平均使用寿命：≥100000h 连续放电时间：4h（强光）/8h（工作光） 充电时间：6h
电池使用寿命：≥1000（循环）

https://www.dzyjfx.com/yjzm/
https://www.dzyjfx.com/yjzm/


外壳防护等级：IP65制充电，有保护功能；

使用环境： 用于应急防汛、抢险救灾、网电、厂电、冶金、石化、油田、消防、铁路、队伍等行业应急
工作照明；用于各种易燃易爆的危险场所移动照明
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