
钢骨架轻型板——发泡水泥复合外墙板、栈桥板

产品名称 钢骨架轻型板——发泡水泥复合外墙板、栈桥板

公司名称 唐山万城建材有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数

公司地址 河北省唐山市滦县

联系电话  13911292785

产品详情

 

发泡水泥钢骨架轻型外墙板

1常用规格（板长*板宽*板边肋高）：

 9000*1500*220*240mm;

     7500*1500*180*200mm;

     7500*1500*200*220mm

     6000*1500*140*160mm

     4500*1500*140*160mm

可根据项目需要预制任意规格形状及荷载要求的板

产品特性： 

1.主要材料发泡水泥具有：轻质、耐久、保温、隔热、隔音、防水、不燃、抗冲击、收缩率小的特点。

2.施工安装方便又灵活：不带钢边框的板能刨、锯、钉等，可与任何结构体系配套使用。带钢边框的板
在保证板材能够满足大跨度、高荷载的要求下，能够最大限度的减少自重，大幅降低建筑主体结构的荷
载，减少建筑物整体造价，缩短施工周期。同时增加使用面积8-10%。

3.具有保温、刚性自防水等特性，将取消隔气层保温层三毡四油大面积柔性防水的施工方法。

4.寿命长：采用42.5等级硫铝酸盐水泥发泡凝固后，形成蜂窝状封闭圆孔结构，耐久性与建筑物同寿命。



5.物理性能：①体积密度380千克/立方米;②抗压强度2mpa;③导热系数0.075
w/㎡k；④隔声系数大于38db. 

5.广泛应用于大跨度工业厂房、仓库、大型机车库、体育场馆、加油站、收费站、展览馆、飞机场、大
型公用设施、活动房、别墅及住宅夹层、隔墙、保温板等各个领域。
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