
广州石化LLDPE DFDA-2001 薄膜级线型低密度聚乙烯

产品名称 广州石化LLDPE DFDA-2001
薄膜级线型低密度聚乙烯

公司名称 东莞市易佳新材料有限公司

价格 8800.00/吨

规格参数 品名:LLDPE
型号:DFDA-2001
产地:中石化广州

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号

联系电话 13712081017 13713324599

产品详情

现货供应广州石化LLDPE DFDA-2001 薄膜级线型低密度聚乙烯材料，价格可优惠，当天可发货。

广州石化LLDPE DFDA-2001 线型低密度聚乙烯

线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE

广州石化

产品用途:用途：适用于制作包装膜

填充物:薄膜

物性信息：

基本性能 额定值 单位 测试方法

密度 (标准值) 优级品|一级品|合格品0.92|0.92|0.92 g/10cm 

熔体流动速率  

    (标准值) 优级品|一级品|合格品2.0|2.0|2.0 g/10min 

    (偏差) 优级品|一级品|合格品≥±0.3|≥±0.3|≥±0.4 g/10min 



密度 (偏差) 优级品|一级品|合格品±0.002|±0.002|±0.003 g/10cm 

物理性能 额定值 单位 测试方法

雾度 (45℃) 优级品|一级品|合格品≤20|≤20|≤20 % 

薄膜外观 优级品|一级品|合格品±10|-10|-30  

机械性能 额定值 单位 测试方法

拉伸断裂强度 优级品|一级品|合格品≥12|≥12|≥12 MPa 

拉伸屈服强度 优级品|一级品|合格品≥8|≥8|≥8 MPa 

断裂伸长率 优级品|一级品|合格品≥500|≥500|≥500 % 

其它性能 额定值 单位 测试方法

粉末灰分 优级品|一级品|合格品|优级品|一级品|合格品≤0.04|≤0.04|≤0.04|≤0.04|≤0.04|≤0.04 % 

清洁度(杂质) 优级品|一级品|合格品10|15|30 分/kg 

清洁度(色粒) 优级品|一级品|合格品10|15|30 分/kg 

粉末表观堆密度 优级品|一级品|合格品0.32-0.48|0.32-0.48|0.32-0.48 
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