
室内烤漆门生产厂家 安徽鑫振宇l工艺精湛 合肥烤漆门

产品名称 室内烤漆门生产厂家 安徽鑫振宇l工艺精湛
合肥烤漆门

公司名称 安徽省鑫振宇木制品有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥东县经开区泗水路

联系电话 13965010958 13965010958

产品详情

如果家装设计是以曲线为主流元素的，木门的款式也应以曲线作为理想的搭配方式。另外
，合肥烤漆门，木门的材质也要尽量与室内的家具材质保持统一，使观感更为和谐舒适。
如果室内的主色调为浅色系，则应挑选白橡、桦木、混油等冷色系的木门；如果室内的主
色调为深色系，则应选择柚木、莎比利、胡桃木等暖色系的木门。木门的色彩还应该与家
具、地面的色调相近，但要与墙面的色彩产生反差，才有利于营造空间的层次感。

门它是居者其家给人的初印象，室内烤漆门生产厂家，来访者总是未进家先见门。门的历
史可谓是源远流长，可追溯到由人类直立行走开始就有门的出现。木门是家居装修中基础
的环节之一，合理规划好自己的时间，尽量提前1-2个月进行定制，以免耽误工期；其次
，未免等待周期太长影响入住，定制木门应该和瓷砖、墙纸、地板等项目的装修尽可能同
时进行。安装木门时一定要避免零部件的缺失，如果零部件的质量不好或者有所缺少的话
，实木复合烤漆门，门则会出现一系列问题，比如门不能够正常使用或容易出现松动。

看门芯和厚度：木门材质好坏，主要是看门芯和门的厚度。目前木门材质很多种类，在买
木门时必须要先咨询清楚木门的材质，了解是实木复合门，还是全实木门。如果您觉得不
靠谱，也可通过敲击的声音来判断门芯的材质。木门的厚度则可通过手感来判断，一般越
轻薄的代表厚度越薄，标准的木门厚度为42-65mm，实木贴板烤漆门，这样门才不易变形



。另外，需要让商家提供产品检测证书，保证产品的环保性和安全性。看门套：门套材质
好的，门不容易变形、下垂。目前市面上门套材质，主要分密度板和实木多层板两种，密
度板平衡性好，实木多层板有很强握钉力、防水防潮。

室内烤漆门生产厂家-安徽鑫振宇l工艺精湛-合肥烤漆门由安徽省鑫振宇木制品有限责任公司提供。安徽
省鑫振宇木制品有限责任公司位于合肥市肥东县经开区泗水路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
安徽省鑫振宇木制品在木门中享有良好的声誉。安徽省鑫振宇木制品取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽省鑫振宇木制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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