
LLDPE PE-L M2750线性低密度聚乙烯

产品名称 LLDPE PE-L M2750线性低密度聚乙烯

公司名称 东莞市易佳新材料有限公司

价格 9000.00/吨

规格参数 品名:LLDPE
型号:PE-L M2750
产地:中石化广州

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号

联系电话 13712081017 13713324599

产品详情

现货供应LLDPE PE-L M2750线性低密度聚乙烯材料，LLDPE PE-L M2750价格可优惠，当天可发货。

中石化广州 PE-L M2750是一种聚乙烯(PE)材料。它具有**的机械性能,耐热性和耐冲击性,并且可以用于制
造许多不同类型的产品。 

LLDPE PE-L M2750在结构上，LLDPE只在短支链数目上与HDPE不同。HDPE的短支链数目较少，归根结
底取决其用途。LLDPE和LDPE的密度都在0.91~0.925g/cm3之间。这种较高的结晶度也使LLDPE与LDPE相
比，熔点提高了 10~15。更高的抗伸强度、抗穿透性、抗撕裂性和伸长率增加是LLDPE的特性，使其特别
适用于制薄膜。如果用己烯或辛烯代替丁烯作共聚单体甚至连抗冲击力和抗撕裂性也可得到较大的改进
。己烯和辛烯树脂更长的侧链在链之间起到象“绳结”分子一样的作用，改进了化合物的韧性。用环烯
烃金属衍生物催化剂生产树脂将具有独特的性能。这些与用齐格勒催化剂生产的LLDPE相似。 

在透明度这一特性上，LLDPE具有与LDPE相似的缺点:LLDPE薄膜的浊度和光泽度是不好的，主要因为它
的更高结晶性造成了薄膜表面粗糙度。LLDPE树脂的透明度可通过与少量的LDPE共混而改善。
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