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产品名称 太原市广告牌检测-广告牌安全鉴定-
出示有效报告

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
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21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13714441991 13714441991

产品详情

太原市广告牌检测-广告牌安全鉴定-出示有效报告

我司是一家具有国内的技术水平，具有丰富的鉴定诊断工程实践经验，深厚的鉴定诊断理论及技术积累
的房屋质量安全鉴定机构，有一大批经验丰富、敬业奉献的检测鉴定人员和一系列先进配套的技术设备
，具备组织实施大型建筑物、鉴定的能力。本公司是具有建设厅认可建设工程质量鉴定资质的高智能技
术性机构。结构合理，管理手段先进，检测仪器齐全，拥有多位业界**及一支长期从事鉴定工作的技术
队伍，多年来在广东及全国各地中,取得良好的成绩 经过多年的不懈努力和社会各界的支持，现已拥有雄
厚的技术力量，先进的生产设备和完善的产品开发和质量保证体系,工程检测机构建立了检测资源共享的
合作联盟，以保证高效地实现科学、严谨、保质、服务的质量目标。公司有配备多台国内外先进的轻型
检测仪器，全部由认定的有关计量部门进行检定，并颁发相关的合格证书。

广告牌大多为钢结构，坐落在已有建筑的屋面上，既增加了屋顶的荷载，又要与屋面原结构连接，过去
没有这方面的设计、施工规范，而广告公司又缺乏建筑结构方面的知识，致使设计上荷载考虑不全，构
造措施不当，施工质量差，加上室外环境恶劣，在长期的使用过程中，广告牌本身锈蚀、焊缝开裂，构
成安全隐患。因此，广告牌安全性检测成了必须引起重视的问题。

广告牌检测依据及判定标准：

(1)《钢结构工程施工质量验收规范》(G205-2001);

(2)《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010);

(3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(G303-2015);

(4)《钢结构设计标准》(G017-2017);



(5)《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148:2003);

(6)《城镇户外广告和店招标牌设施设置技术规范》(DGJ32/J 146-2013);

(7)委托单位提供的相关资料。

户外广告牌有很多种类型，常见的有：墙体广告牌、围挡（围墙）广告牌、户外落地标识牌、龙门架标
识牌等，今天小编跟大家分享下关于户外广告牌的种类

依据广告的性能，可大概将户外广告牌分为两种：一种是大型的广告牌，人行道广告牌、
交通类广告等等这些都是固定的广告牌；

交通类的广告牌也有塑胶的是亚克力灯箱，也有用木制原材料、不锈钢板等原材料制做的，还可以各种
各样原材料组成，便是各家设计方案和规定会不一样。今日给大伙说一种普遍的
门头招牌广告宣传，例如：灯箱布门头招牌 灯箱布作为基材，简易的无缝钢管构造电焊焊接表层将灯箱
布固定不动，內部再安裝led灯管或是在店面上边安裝几个轨道射灯照明灯具进而完成门面装饰实际效果
。这类根据界面的设计方案做到一定的宣传策划实际效果，价钱较为低，制做简易便捷，在初期的门头
广告中，占垄断性影响力，但是其明显的缺点，喷画退色快，基本上一两年年半上下，就要拆换
门头招牌，因此 也有许多 更强的材料门头招牌广告宣传。   
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