
安徽三氧化二铝再生骨料 汇鑫冶金耐材公司

产品名称 安徽三氧化二铝再生骨料 汇鑫冶金耐材公司

公司名称 安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路
南

联系电话 18637215550 18637215550

产品详情

活性氧化铝微粉新生产线采用进口(澳洲)氧化铝作原料，采用德国低温专相技术，另添加特殊填加剂改
性处理，低温转相煅烧成活性阿尔法氧化，三氧化二铝再生骨料供货厂家，再采用先进的粉磨技术及工
艺，生产出的活性α氧化铝微粉。原晶粒度达到0.5-2um。

用途：活性大，三氧化二铝再生骨料零售价，细度大，且颗粒形状好(近圆形)是生产各种不定型耐火材
料的理想原料。由于其活性大，细度大，特别对定性产品起到降成温度，提高高温性能指标的效果。

2000kvA以下的电炉，应该用20mm以细的矾土，并且要求在破碎过程中设置控制筛来确保块度质量。不
可忽视过大的矾土块会给炉料输送系统造成困难，因为输料管以及输料闸门的大小要比块度大六倍以上
、否则炉料不能顺行. 必须注意，超过30mm的矾土块将会与铁屑以及碳素材料产生偏析，(即混合均匀的
物料又重新分离)这种析离现象在料仓和炉口是极为明显的，电炉运行忽儿过碳，忽儿缺碳与炉料析离现
象关系极大。

刚玉生产力图使瑁高品位的矾土，安徽三氧化二铝再生骨料，这是发展趋向，这种趋向与冶金行业不断
提高精矿品位的趋向是一致的，从而可以发挥设备的效能。

矾土的品位是以氧化铝含量为主要指际，三氧化二铝再生骨料哪里可以买到，氧化铝含量越高越好，我
国磨料行业从五十年代到七十年代，使用的矾土品位有显著的提高，七十年代较从前提高了14--16%。

矾土中氧化铝含量变化是很大的，一级矾土矿含氧化铝在70%以上，而四级矿只有45%，(如表l一1)。磨
料工业选用一级矿。



安徽三氧化二铝再生骨料-汇鑫冶金耐材公司由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。安阳县曲沟镇汇
鑫冶金耐材加工部实力不俗，信誉可靠，在河南 安阳 的炉料、熔剂等行业积累了大批忠诚的客户。汇鑫
冶金带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是
从事硅碳球发热剂，硅碳球，硅碳球脱氧剂的厂家，欢迎来电咨询。
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