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产品名称 矿用皮带秤定制厂家 矿用皮带秤
河南江展河机械设备

公司名称 河南江展河机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区郑上路与西四环

联系电话 15538385110 15538385110

产品详情

虽然在很多的场合都需要使用到矿用皮带秤，但是也有一些情况是不适合使用皮带秤的，下面小编就来
给大家介绍一下都有哪些情况吧：

物料温度过高容易对皮带秤的电气器件，如称重传感器、测速传感器造成损坏，造成无法正常称重。

含水量较高的物料流动性比较大，物料容易从皮带上面流失，物料也无法稳定通过皮带秤的称重区域，
从而造成皮带秤无法准确计量出物料重量。

以上是小编为大家介绍的关于不适合使用矿用皮带秤的情况，如果您想要咨询更多相关信息的话，就到
【河南江展河机械设备有限公司】来吧，我们将竭诚为您服务。

大家在使用矿用皮带秤的时候，除了要注意正确的使用方法之外，还需要及时对皮带秤进行校验，以确
保它的精度，下面我们就一起来看看校验方法有哪些吧：

链码校验法是在皮带秤运作过程中使用的，能够得出链码通过皮带秤时的瞬时流量。包括静态链码校验
方式和动态循环链码校验方式。静态的精度大致为0.03%，而动态的则因其运动性而略高于静态，为0.1%
，但其更符合实际情况。



【河南江展河机械设备有限公司】对于产品要求精益求精，不断学习先进的技术，对产品进行改进创新
，确保产品质量以及使用效果能够满足客户的需求。

要想保住矿用皮带秤的准确度，大家可以从多个方面来努力做到，其中在安装的时候就有很多的细节需
要注意，下面我们就一起来了解一下吧：

一般情况下，矿用皮带秤的秤架安装在机尾旁边，距离进料口大约10米的位置，为了避免安装在机头旁
边，皮带向下凹进的部分，比较容易引发零点漂移，安装的位置旁的所有托辊也都要保持在一条水平线
上，这样就可以确保皮带秤上的托辊受力均匀。

【河南江展河机械设备有限公司】在发展过程中，以新产品求市场，不断学习行业内的先进技术手段，
为大家研发生产出好用的矿用皮带秤，欢迎大家前来选购。
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